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DİPLOMA NO.

ODA SİCİL NO.

BÜRO TESCİL NO.

ADRESİ

İMZA + KAŞE

NİL

TOPAL

91442

13609

Armutlu Mah. Gündüz

cad.GÜN aprt.N0:135/B

                 DEFNE/HATAY

T.C.KİMLİK NO.

48817084370

PARSEL NO.

BAĞ.BÖL.SAYISI

MAK. MÜH. ODASI ONAYI DENETİM ŞTİ.ONAYI BELEDİYE ONAYI
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1093 m2

İŞYERİ

ANTAKYA

GÜZELBURÇ MAH.

ANTAKYA/HATAY

ANTAKYA

HATAY

GÜZELBURÇ
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Yangın İtfaiye Araç bağlantısı 4"  olacaktır.

çapı 25 mm. olmalı.  Hortum uzunluğu 30 metre olmalıdır.

Hortum yuvarlak yarı-sert TS EN 694  normuna uygun,

Yangın doladı TS EN 671-1'e  uygun olmalıdır.

Yangın dolabı uygun mahalde gömme tip seçilecektir.

POMPA :   12 m3/h  80 mss x 2 Adet

Jocker Pompa : 12 m3/h  85  mss   Seçilmiştir

Paket Yangın Hidroforu  Seçilmiştir

Lans tan Akma Basıncı : 11 bar   =  110 mss

Statik Basınç :  39 mss

YANGIN POMPASI

YANGIN  İTFAİYE GİRİŞİ

YANGIN DOLABI

200  LİTRE/DAK. x 60 DAKİKA = 12.000 LİTRE

 Basınç Kaybı :  3 mss

Pompa kapasitesi  12 m3/h  85 mss

Söndürme tüpü olacaktır
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Elle Taşınabilir Tip Tekerlekli
Yangın Tüpü
Özellikleri;
A1 7114 Kalite sıvama sactan gövde.
İç pvc kaplama.
Gazaltı kaynak.
Pirinç vana tetik tertibatı.
İthal manometre.
Prevento %5 yüksek kalite su bazlı
abf söndürücü.
17 Bar çalışma basıncı.
0.70 mikron elektro statik toz boya.
Özel montaj askısı.
İleri teknoloji.

Ø25

PSPASMA TAVAN

Ø25

  DİKEY VE SARKIK TİP SPRİNKLER BAĞLANTI DETAYI

  DİKEY TİP SPRİNKLER BAĞLANTI DETAYI 

Ø25

Ø15 USP

ASMA TAVAN U/PSP

U/PSP
25,4mm<x<305mm25,4mm<x<305mm

Ø25

Manson Reduksiyon

max=450cmSprinkler Kafasi

Ø25

Dirsek 90 Ø25Tee

Ø25 Ø25

 Inegal Tee Ø32

Ø25

KANAL EBADI

TRAPEZ TASIMA

KOSEBENT

SIKISTIRMA VIDASI

DESTEK VIDASI

IZOLASYON

CUBUK

CATIDAN ONAYLANMIS

OLASI BİR YANGIN ANINDA AŞAĞIDAKİ HÜKÜMLERE GÖRE İŞLEYECEK SENARYO, TÜM ELEKTRİK VE MEKANİK PROJE İÇİN GEÇERLİDİR :

YAPIDA YANGIN ÇIKMASI HALİNDE, DUMAN DEDEKTÖRLERİ İLK ALGILAMAYI YAPACAK VE YANGIN ALARM PANOSUNA BİLDİRİMİ GERÇEKLEŞTİRECEKLERDİR.

ISLAK BORULU SİSTEMDE BULUNAN SPRİNKLER TÜPLERİ, ÖZELLİKLERİNE FAİZ SICAKLIKLARDA PATLAYACAK VE ISLAK ALARM VANASI OLUSACAK BASINÇ 

FARKIYLA AÇILACAKTIR. BU BİLGİ YANGIN ALARM PANOSUNA İLETİLECEKTİR.

SPRİNKLERİN PATLAMASIYLA BORULARDAKİ SU HAREKETE GEÇECEK VE AKIŞ ANAHTARLARI ( FLOW SWİTCHLER ) BAĞLI BULUNDUGU BORUDAKİ SUYUN 

KURU BORULU ÖN TEPKİLİ ÇIFT KİLİTLEMELİ SİSTEMDE DURUM İKİ ELDEN KONTROLLE GERÇEKLEŞİR. TEK BAŞINA SPRİNKLER PATLAMASI YADA TEK BAŞINA 

DUMAN DEDEKTÖRÜNÜN ALGILAMA YAPMASI SİSTEM VANASININ ACILMASINI SAĞLAMAYACAKTIR. DUMAN DEDEKTÖRÜ DUMAN ALGILAMASI YAPAR VE SPRİNKLER 

DE PATLARSA SISTEM VANASI ACILMAKTADIR. BU DURUM SU SEKILDE GERCEKLESIR. DUMAN DEDEKTÖRÜ DUMAN ALGILAMASI YAPTIGINDA BU BILGI YANGIN 

ALARM SANTRALİNE İLETİLİR. SANTRAL SPRİNKLERİN PATLAMASINDAN DOLAYI OLUSACAK BASINÇ DÜSÜMÜNÜ ALGILAYAN HAVA AKIŞ ANAHTARINDAN GELEN 

AKMAKTA OLDUĞUNU YANGIN ALARM PANOSUNA BİLDİRECEKTİR.

SİNYALİ BEKLER. BU DA GERÇEKLEŞTİĞİNDE, YANGIN ALARM PANOSU, SİSTEM VANA İSTASYONUNDA BULUNAN SELENOİD VANAYA ÇALIŞ KOMUTU VERİR VE 

SELENOİD VANA ÇALIŞIP SŞSTEM VANASINI AÇAR, SİSTEME SU YÜRÜR.

STÜDYO MAHALLERİNDEKİ DUMAN TAHLİYE KAPAKLARI VE BU KAPAKLARA AİT KONTROL PANOSU, YANGIN ALARM SİSTEMİ İLE EŞGÜDÜMLÜ ÇALIŞACAKTIR. 

DEDEKTÖRLERİNDEN ALINAN DUMAN BİLGİSİNİN YANGIN ALARM PANOSUNA İLETİLMESİ VE YANGIN ALARM PANOSUNUN BU BİLGİYE GÖRE FAN KONTROL 

PANOLARINA "KAPAK ÇALIŞ" KOMUTU VERMESİYLE OLMAKTADIR.

SELENOİD VANA 24V DC MOTOR İLE CALIŞACAKTIR.

HER KATTA BULUNAN, ANA DAĞITIM BRANŞMANIN ÜZERİNDEKİ, KAT KONTROL VANA GRUPLARINDAKİ, YANGIN POMPA GRUBU EMME VE BASMA 

KOLLEKTÖRLERİNDEKİ, İZLEME ANAHTARLI VANALARIN İZLEMELERİ DE YANGIN ALARM PANOSUNA BİLDİRİLECEKTİR.

YANGIN SENARYOSU
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DUVAR/DÖŞEME

BORU

CAM YÜNÜ VEYA TAŞ YÜNÜ

KILIF BORU

15 mm

ÇİMENTO 

DUVAR/DÖŞEME GECİŞ DETAYI

İZOLASYONSUZ BORULARIN

M

M

GECİKTİRME ODASI

SU AKIŞ ALGILAYICISI

SU MOTOR ALARMI (GONG)

ALARM VANASI

KELEBEK VANA

TEST VE DRENAJ VANASI

DRENAJA

1/2"

ISLAK ALARM VANASI DETAYI

YANGIN DOLABI MONTAJ DETAYI
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ALCI KALIP

TUĞLA DUVAR VEYA

2"

BİTMİŞ DÖŞEME KODU: 0.00
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EN=23

KANALLARIN DUVAR VE DÖŞEME 
GEÇİTLERİNDEKİ DETAYI

saç kanal

ahşap 25mm

sünger 21mm

p
r
o

j
e

 
e

b
a

d
ı
n

a
 
g

ö
r
e

sıva payı

KANAL ATLAMA DETAYI

proje ebadına göre

İÇ YARIÇAP (Rt) (mm.)

ÖRNEK 1 : 

DIŞ YARIÇAP (Rh) (mm.)

R1 = 150 mm, R2 = 315 mm bulunur.

İç çap (Rt) : 150 mm, Dış Çap (Rh) : 1150 mm , Kanal Eni (D) : 1000 mm

Yönlendirici 1/2 (R1) ve Yönlendirici 2/2 (R2) doğrularını kesen çizgiden 

2 adet Yönlendirici Kanat Yerleşimleri Diagram-1'den ;
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VANE

[#]

Ric

[mm]

500 - 850

1450 - 

900 - 1400

[mm]

D

D

R1

Rt

İç yarı çap

Rh

R2

R

D

Ekseni Çizgisi

Dirsek Merkez

Dış yarı çap

DİKDÖRTGEN KESİTLİ KANALLAR İÇİN, 
YÖNLENDİRİCİ KANAT SEÇİM DİAGRAMI

Not : Ölçüler mm. dir.

L

W

W

L

TIPIK GIDIS VE DONUS BRANSMAN BAGLANTISI

W

KANAL SONU BRANSMAN DETAYI

W

2

W

1

VCD

VCD

W

V

V2

V1

ANA HATTAN BRANSMANLARA BAGLANTI DETAYI

SIMETRIK KANAL BRANSMAN DETAYI

W

2

W

1

V2

W

HAVALANDIRMA KANALI DEVE BOYNU DIS HAVA MENFEZI DETAYI

150mm 150mm 315mm

1000mm

535mm

HAVALANDIRMA KANALLARI DUVAR GECİŞ DETAYI

SIVA

TUĞLA DUVAR

DİLATASYON

HAVA KANALI

SAÇ KANAL

ALİMİNYUM FOLYE KAPLI

HAVA KANALI

HAVALANDIRMA KANALLARI DOSEME GECIS DETAYI

HAVA KANALI

BETON PLAK

DÖŞEME MALZEMESİ

TAVAN SIVASI

DUVAR ÖN VE ARKASINDA GALVANİZ ASKI SİSTEMİ OLUŞTURULACAKTIR.

TAŞYÜNÜ İZOLELİ 2,5 cm

SIVA

TUĞLA DUVAR

DİLATASYON

SAÇ KANAL

ALİMİNYUM FOLYE KAPLI

TAŞYÜNÜ İZOLELİ 2,5 cm

SAÇ KANAL

ALİMİNYUM FOLYE KAPLI

TAŞYÜNÜ İZOLELİ 2,5 cm

HAVALANDIRMA KANALLARI DUVAR VE DÖŞEME GEÇİŞ DETAYLARI

KÖŞE BİRLEŞTİRME

Kanal duvarının kolayca

girmesini saglayan kılavuz.

Sızdırmazlık için uygulanan conta

Kanal Duvarı

Conta

1
1
0
 
m
m

28 mm

23 mm

DECMATE Profil

Mastik

Kanal Duvarı

9 mm

3
5
 
m
m

Büyük kesitli kanallarda kullanılan cleat.

110 mm

FLANŞLI KANAL BİRLEŞTİRME

ENINE BIRLESTIRMELER

UC GECMESI

KOSEBENTLE TAKVIYELI CEP KENEDI

 KAYNAGI

DEVAMLI KAYNAK

VEYA PERCIN 

OLCUDE

CEKICLENMIS "S" GECMESI

DIK BIRLESTIRME

BELIRLENMIS

KENETLI BIRLESTIRME

DEVAMLI KAYNAK VEYA PIRINC KAYNAGI

TAKVIYELI UC GECMESITAKVIYELI UC GECMESI

LAMA

LAMA

KARSILIKLI KOSEBENT

DEVAMLI KAYNAK VEYA

PIRINC KAYNAGI

UC KAYNAGI

CONTALI

IC KILIF

PIRINC VEYA

MEKANIK BAGLAYICILAR

KOSEBENT TAKVIYELI DIK ''S'' GECMESI

BELIRLENMIS

DIK "S" GECMESI

OLCUDE

CEP KENEDI

VEYA PERCIN

BINDIRME KAYNAK

KAYICI CEKME

BELIRLENMIS

OLCUDE

DEVAMLI KAYNAK VEYA

PIRINC KAYNAGI

KAYNAKLI KENETLI BIRLESTIRME

PIRINC KAYNAGI

DEVAMLI KAYNAK VEYA

KAYNAKLI BIRLESTIRME

HAVA KANALI BIRLESTIRME DETAYI

* DIKKAT: ESNEK BAGLANTI PARCASI UZUNLUGU MAKSIMUM 3 METRE OLAMLIDIR.

(TECRTILI)

DAMPER

PLENYUM KUTUSU

* DIKKAT: SLOT DIFUZER ATIS YONU MENFEZ KANATCIKLARI AYARLANMAK SURETI ILE DEGISTIRILEBILECEKTIR.

KOL

KARE ANEMOSTAT

ESNEK BAGLANTI KANALI (TECRITLI)

ASMA TAVAN

* DIKKAT: ESNEK BAGLANTI PARCASI UZUNLUGU MAKSIMUM 3 METRE OLAMLIDIR.

PERFORE SAC YONLENDIRICI

SLOT DIFFUSER ESNEK BAGLANTI KANALI (TECRITLI)

VERICI KANAL (TECRITLI)

KANAL ASKISI

PLENYUM KUTUSU (TECRTILI)

ASMA TAVAN

KANAL ASKISI

VERICI KANAL (TECRITLI)

PLENYUMLU SLOT DIFUZER BAGLANTI DETAYI

PLENYUM KUTULU KARE ANEMOSTAT DETAYI
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B- YATAY YUK: 1/2 x KANAL AGIRLIGI, 4 GUVENLIK FAKTORU

A- GERME YUKU: 3/8 x KANAL AGIRLIGI, 4 GUVENLIK FAKTORU

3- BASKA BIR ANALIZ YAPILMADIKCA, HER ASKI ASAGIDAKI KRITERI SAGLAYACAKTIR.

1- KOSEBENTLER EN FAZLA 3600 MM KANAL EBADINA GOREDIR

2- KANALLAR DUVARA BITISIK VEYA EN FAZLA 50 MM ACIKTA OLACAKTIR

NOTLAR:

* KAYNAK, CIVI VEYA VIDA (MIN. NO. 8) FARKLILIK DIGER

BAND

25 x 25 x 3.2

25 x 25 x 3.2

32 x 32 x 3.2

32 x 32 x 3.2

900 x 450

KANAL EBADI

750 x 300

1050 x 600

1200 x 750

ANALIZE GORE KABUL EDILEBILIR.

BAGLANTI BASINA

AGIRLIK

CERCEVE BANT

25 x 3.2

40 x 16 Ga.

16 Kg

23 Kg

12 Kg

SAC KALINLIGI

18,16

24,22,20

28,26

450 x 300

600 x 500

ONERILEN BOYUTLAR

ONERILEN BOYUTLAR

17 13

17

26

32

MENFEZ EBADINA GÖRE

MENFEZ EBADINA GÖRE

IZOLASYON

KAYNAKLANMIS

KOSEBENT

SERT TAHTA

DUVAR TASIMA

TIPIK BETON CIVISI

SERT TAHTA

KANAL

KANAL

SEKILDE ASILACAKTIR

DUVAR

WALL

DOSEME TASIMA

IZOLASYON

100x100

DEMIR KOSEBENT KAYNAKLANACAKTIR

DOSEME

50 mm

SERT TAHTA

KANAL

PLAKAYA KAYNAKLANACAKTIR

6mm KALINLIGINDA CELIK 

nokta kaynağı veya civata 

damper kapagı hava akımına 

saç kalınlığı için tabloya bak

pirinç dönme çubuğu korozyona

dayanıklı yatakları

paralel

en az 30*30

civata somunu

klingirit

büyük çapı ve ebadı

1000 mm den fazla

500 mm

1000 mm

damper kalınlık tablosu

kanalın en

kanal

DÜŞEY

dayanma parçası

köşebent

30*30*3

mili damperin 

ortasına alın

karşı çalışıyorsa

princ dönme

hava akımına

açıklığı cam yünüyle doldur

mili ve korozyona 

yatakları korozyonu

40*40*4 köşebentten

devamlı tespit parçası

mm kalınlıkta kılıf

ağırlık

yaylı

kanal

kontrol kapağı

3 nolu nota bakın

çelik tutma yayı

30*30*3 köşebent

klingirit conta

civata somun

kontrol kapağı 3 nolu not

nokta kaynağı veya perçin

şaç kalınlıgı için tabloya bak

damper

YATAY

yanıcı bağlantı

damper kılıfı   mm aralıkta 

20 cm aralıkla en az iki adet

yanı bağlantı

hava kanalı

kanal

3/8 civata

kanal

kalafatlanacak

açıklığı cam yünüyle sıkıca

perçinli veya

DEVE BOYNU DIŞ HAVA MENFEZİ

civatalı

birleştirmeli

kaynaklı köşe

DUVARA

MONTE ET

40x40x4 LÜK

KÖŞEBENTLE

DIŞ HAVA MENFEZİ VE KAFES
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 toplanan yağmur

16

7

12

dayanma parcası

kalınlık

40x40x4

Köşebent 1/4"

civatalı

4 cm dik birleştirme

5 cm aralıklarla

boyunca kanala

civatalarla çevre

konumu

Degişik tel kafes

2 1/2"

Rondela

35°

dışarı akması

için köşebenti delin.

suyunun

30*30*3 köşebent

3"

1 en az

TEL KAFES 

2 1/2"

FLANS

2 261-99  151-240

Pitfuburk kenedi

en az

4 cm

24"

en az

15 cm

* 150 cm den yüksek tel kafeslerde eksende yatay

* Çemberler menfezin tam önüne arkasına konacak

  takviye bileziği konacak 30x30x3 lük köşebent

  ve kanat uçlarına nokta kaynağı yapılacaktır.

95-240cm den fazla

TEL KAFES ADEDİ

EESDEGER DAYANIKLIKTA ALÜMİNYUMDA

TELLER VE BİLEZİKLER

31-47  76-120

0-30   0-75 cm

40-61  121-151

KELEPÇELER

KULLANILABİLİR.

MENFEZ GENİŞLİĞİ

SASE

TEL KAFES

TEL KAFES SASESİ

CEMBER ADEDİ

1

2

1

1

1

0

MALZEME CİNS VE EBATLARI

YÜKSEKLİK

GENİŞLİK

KANATLAR

ŞİLTE TİPİ İZOLASYON

ALUMİNYUM FOLYE KAPLI 

ALUMİNYUM FOLYE BANT

İZOLASYON ÇİVİSİ

TEMİZ HAVA EMİŞ MENFEZİ

TEMİZ HAVA EMİŞ MENFEZİ DETAYI

HAVA KANALLARI İZOLASYON DETAYI

3.00m. ARA İLE

20x1 ALUMİNYUM ÇEMBER

VOLÜM DAMPERLİ VERİCİ MENFEZ DETAYI

HAVALANDIRMA TESİSATINA YANGIN DAMPERİ MONTAJI

DIKEY KANAL ASKI DETAYI

KANAL TASIMA DETAYI

LEVHANIN AYAR 

RONDELASI IHTIYAC

PLAN

EKIPMAN KAIDESI

W/ IKI SOMUN

ANKRAJ CIVATA

TITRESIM IZOLASYON MONTAJI

ACI W/ ANKRAJ 

CIVATA IKI SOMUN

EKIPMAN KAIDE

DUYULDUGU ZAMAN

EKIPMAN KAIDE

ZANMAN

IHTIYAC DUYULDUGU

NEOPRIN MESNET

ESNEK MESNET

EKIPMAN KAIDESI

KALDIRMAK ICIN GEREKEN CIVATA

ACI W/ ESNEK MESNET

EKIPMAN KAIDESI

MEKANIK EKIPMANLAR ICIN SISMIK SINIRLAYICILAR

TITRESIM IZOLASYON MONTAJI

ISTENEN BOSLUK BIRAKILMALI

ACILARI

W/ IKI SOMUN

ANKRAJ CIVATA

KANAL REDUKTORU

TIPIK BRANSMAN ALIMI

VOLUME DAMPER

DEBI DAMPERI

YONLENDIRICI DAMPER

DUZENLEYICI KANATLAR

DUZENLEYICI KANATLAR

BU KUCUK CAPLI MENFEZLERDE KULLANILIR

L, 4 D DEN KUCUK OLDUGUNDA DUZENLEYICI KANATLAR KULLAN

X MUMKUNSE D'DEN BUYUK, EN AZ 1/2 D OLACAKTIR

YANDAN AKISLARDA MENFEZLER

TERCIHEN 1/7 EGIM, 1/4 E IZIN VERILECEKTIR

HAVA AKISI

DUZENLEYICI KANAT OLDUGUNDA L 0 OLABILIR

HAVA AKISI

VERIS KANALI

BU 15" CAP VEYA BUYUK BOYUN CAPLI MENFEZLERDE KULLANILIR

 NOTLAR: 

Y DEGISKENDIR (ONEMSIZ)

KAREDEN DAIRESELE GECIS PARCASI

VOLUME DAMPER

DEBI DAMPERI

60° MINIMUM

"L"

"L" SIFIRDA OLABILIR

KESIT

DIS CAP

EĞİM 1/7

D

D1

D

SPLIT  DAMPER

D

1

+

D

BOYUN CAPI

SPLIT  CUBUGU

EGIM 1/7

DONUS KANALI

KESIT

"D"

"Y"

"L"

"X"

GRIL

HAVA AKISI

HAVA AKISI

1 -

2 -

4 -

3 -

TIPIK KANAL BRANSMAN AYRIMI

ENINE CIKINTISIZ BIRLESTIRMELER

TEMİZ HAVA PANJURU

ÖNDEN GÖRÜNÜŞ

YIRTIK VE DELİKLERDE TERAS SUYUNUN İÇERİ SIZMASINA 

KARŞI ÖNLEM ALINACAKTIR.

PLENYUM KUTULU SWİRL DİFÜZÖR DETAYI

SWİRL DİFÜZÖR

YANGIN SÖNDÜRÜCÜ

HAL

10KG

SPRİNKLER BAŞLIĞI

TAVAN TİPİ OTOMATİK

İZLEME ANAHTARLI KELEBEK VANA (DİŞLİ - KUTULU)

ISLAK ALARM VANASI

CALPARA ÇEKVALF (FLANŞLI)

SM

VANA SERVOMOTORU 24 V

SM VANA SERVOMOTORU 220 V

LAH

KELEBEK VANA WAFER TİP (ELEKTRİKLİ)

TÜRBİN TİP DİKEY İNLİNE SANTRİFUJ POMPA
M

KÜRESEL VANA TAM GECİŞLİ (DİŞLİ/FLANŞLI)

TERMOMETRE
T

MANOMETRE  -  MANOMETRE OMEGALIM

KELEBEK VANA WAFER TİP (KOLLU)

DEPO DOLUM FLATÖRÜ (DİŞLİ/FLANŞLI)

DİKEY İNLİNE SANTRİFUJ POMPA - ISLAK ROTORLU
M

YATAY TEK EMİŞLİ SANT. NORM POMPA 
M

KİLİTLİ KÜRESEL VANA (DİŞLİ)

EMNİYET VENTİLİ TAM KALKIŞLI (DİŞLİ)

PİSLİK TUTUCU (FLANŞLI)

CALPARA ÇEKVALF (DİŞLİ/FLANŞLI)

KAUCUK KOMPANSATÖR (FLANŞLI)

DİKEY TİP COK KADEMELİ HİDROFOR , SANTRİFUJ POMPA
M

KONSANTRİK REDÜKSİYON (DİŞLİ/FLANŞLI-KAYNAKLI)

DİŞLİ / FLANŞLI BAĞLANTI

DÜŞÜK SEVİYE ALARMI

DÜŞÜK SEVİYE KONTAĞI

LAL

LSL

SM VANA SERVOMOTORU PANOMATİK KONTROLLÜP

YÜKSEK SEVİYE KONTAĞI

YÜKSEK SEVİYE ALARMI

LSH

BOŞALTMA (DRENAJ)

BASINC KONTROL SENSÖRÜPr

SM P

SEMBOL ACIKLAMA

YANGIN HATTI

BASINC DÜŞÜRÜCÜ VANA-DİREKT-CIKIŞTAN (FLANŞLI)

DEPO DOLUM FLATORÜ (DİŞLİ)

YÜKSELEN MİLLİ VANA

2 YOLLU GLOB VANA (DİŞLİ / FLANŞLI)
SM SM

İTFAİYE HATTI

HİDRANT HATTI

2 YOLLU SOLENOİD VANA (DİŞLİ)
SV

STATİK BALANS VANASI-ÖLCÜMLÜ/AYARLI (FLANŞLI)

MAK., AYAR.NOZ. + 6 KG ABC TİP TAŞINABİLİR 
YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ

YANGIN HORTUMU

İTFAİYE SU VERME AĞZI 

KURU KİMYEVİ TOZLU YANGIN SÖNDÜRÜCÜ ABC TİPİ + 6 KG

TEKERLEKLİ YANGIN SÖNDÜRÜCÜ ABC TİPİ + 50 KG
KURU KİMYEVİ TOZLU

SPRİNKLER HATTI

HİDRANT

HİDRANT

FS

M

TEST DRENAJ VANA GRUBU ( TDVG )

10 KG

HAL

TAVAN TİPİ HALOKARBON GAZLI
OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRÜCÜ ( 10 KG )

CABUK TEPKİMELİ DİK TİP SPRİNKLER 

BAŞLIĞI ( OTOPARK KULLANIMI )

STANDART TEPKİMELİ SPRİNKLER BAŞLIĞI

  DİKEY TİP SPRİNKLER BAĞLANTI DETAYI 

  DİKEY VE SARKIK TİP SPRİNKLER BAĞLANTI DETAYI

m

3

O O O

SU SAYACI (DİŞLİ)

M

G

DUVAR TİP STANDART TEPKİMELİ SPRİNKLER BAŞLIĞI
BİTMİŞ DÖŞEME KODU: 0.00

 TUPU ARABALI TIP

YANGIN SONDURME

USTTEN GORUNUS ON GORUNUSYAN GORUNUS

YANGIN DOLABI

* YARI SERT HORTUMLU 10 ATÜ BASINCA DAYANIKLI 1"CAPINDA

* MUSLUK VE LANS PRES DOKUMDUR.

* YANGIN DOLABI SAC KALINLIGI BAYINDIRLIK VE ISKAN BAKANLIGI

YAPILACAKTIR.

YANGIN TUPU

KUSAK

MESNET

DUVAR

VE 30mt OLACAKTIR.

BIRIM FIYATLARINDAKI (POZ NO:233-100) SAC KALINLIGINA GORE
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OTOMATİK PANJURLU KAPI

NET YÜKSEKLİK 4500MM.

girişte %10 eğimli rampoa oluşturulacaktır.

OTOMATİK PANJURLU KAPI

NET YÜKSEKLİK 4500MM.

girişte %10 eğimli rampoa oluşturulacaktır.

400

odası

lv wc erkek

lv wc kadın

Kadın soyunma

odası
erkek soyunma

mutfakofis

+0.10

130

150

1
3
0

1
5
0

80

150

60

60

h: 3 metre

üzerinde aluminyum

asma tavan uygulaması

yapılacaktır.

C200x60x5 mm.
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YANGIN DOLABI ÖZELLİKLERİ
1"-30 m Yarı Sert Hortumlu

6 kg.'lık Y.S.C. Tüpü
Dolap TS EN 671-1
Hortum TS EN 694

YANGIN DOLABI ÖZELLİKLERİ
1"-30 m Yarı Sert Hortumlu

6 kg.'lık Y.S.C. Tüpü
Dolap TS EN 671-1
Hortum TS EN 694

YANGIN DOLABI ÖZELLİKLERİ
1"-30 m Yarı Sert Hortumlu

6 kg.'lık Y.S.C. Tüpü
Dolap TS EN 671-1
Hortum TS EN 694

Y2

İTFAİYE BAĞLANTI AĞZI 4*21/2*21/2

ZEMİN KAT YANGIN TESİSAT PLANI
ÖLÇEK:1/50

Y

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

ZE
M

İN
 K

AT

2 1/2"

2 1/2"

2 1/2"

2 1/2"

2"

1"

İTFAİYE
AĞZI

Y.D.

2 1/2"

2"

1"

İTFAİYE
AĞZI

Y.D.

HAVALIK Ø 100

MAX

MİN
EĞİM %2

SU SEVİYESİ

TA
ŞM

A

BOŞALTMA
VANASI

M

Ø20

M MM

J.PM.

Ø20

SM
YANGIN POMPASI

TEST İÇİN
GERİ BESLEME HATTI

(M) TANK
100 LT

ŞEBEKE GİRİŞİ

ELEKT. PAN.

YANGIN SUYU DEPOSU
15 m³

Yapının Genel Elektrik
Sisteminden Bağımsız Beslenecektir.
Yangın Pompalarının Enerji Beslemesi

Güvenilir Kaynaktan Çekilecektir.

E.V

MQpom=12 m³/saat
Vpom=80 mss

Qjok=1,2 m³/saat
Qjok=85 mss

m

3

O O O

Ø1
00

2 1/2"

2 1/2"

2 
1/

2"

 KOLON ŞEMASI

İTFEİYE ARAC BAĞLANTI
B.O.P. + 0,65
2 1/2"    2 1/2"

4"

4"

4"

4"

2 ADET TEKERLEKLİ

TİP

YANGIN SÖNDÜRME

CİHAZI

M

2"

1"

İTFAİYE
AĞZI

Y.D.

2 1/2"
YANGIN DOLABI ÖZELLİKLERİ
1"-30 m Yarı Sert Hortumlu

6 kg.'lık Y.S.C. Tüpü
Dolap TS EN 671-1
Hortum TS EN 694

YANGIN DOLABI ÖZELLİKLERİ
1"-30 m Yarı Sert Hortumlu

6 kg.'lık Y.S.C. Tüpü
Dolap TS EN 671-1
Hortum TS EN 694

YANGIN DOLABI ÖZELLİKLERİ
1"-30 m Yarı Sert Hortumlu

6 kg.'lık Y.S.C. Tüpü
Dolap TS EN 671-1
Hortum TS EN 694

2 1/2" 2 1/2" 2 1/2"

Y.S.C

yangın tüpü

6 kg

İDARİ KISMA 1ADET YANGIN TÜPÜ KONULMUŞTUR.

 KOLON ŞEMASI

MODULER GALVANİZ ÇELİK

324X216X216

15 m3 YANGIN+KULLANIM

SUYU DEPOSU

YANICI VE PARLAYICI MADDE BULUNDURULDUĞU

TAKTİRDE YAĞMURLAMA SİSTEMİ YAPILACAKTIR.

21/2 " GALVANİZ BORU

PASLANMAZ ÇELİK

324X216X216

15 m3 YANGIN+KULLANIM

SUYU DEPOSU
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