PROJE BiRiM FiYAT POZ TARIFLERI

isin Adi: MARANGOZLAR ODASI

03-ELEKTRIK TESIiSATI

Sira No 1

Poz No 35.100.7000

Tanim Dékiim Kutu icine ve panolara konulacak TSE sartlarina uygun bakir bara temin ve montaji ve TS EN 60445'deki renklere boyanmasi

Birim KG

Tarifi (ihzarat: % 60)

Sira No 2

Poz No 35.105.1230

Tanim Ug fazh 16 A.'e kadar anahtarh otomatik sigorta (en az 6kA)

Birim AD

Tarifi BFT No 35.105.1100 ile aym ozelliklerde yalmz en az 6 kA kisa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanin temin ve montajt, her nev’i
malzeme ve is¢ilik dahil.
Koruma, kumanda ve anahtarlama grubu tiriinlerinde yer alan alt pozlarda bulunan "e kadar" ifadesindeki deger poza dahildir.

Sira No 3

Poz No 35.105.1232

Tamm Ug fazh 40 A.'e kadar anahtarh otomatik sigorta (en az 6kA)

Birim AD

Tarifi BFT No 35.105.1100 ile aym 6zelliklerde yalniz en az 6 kA kisa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanin temin ve montaji, her nev’i
malzeme ve is¢ilik dahil.
Koruma, kumanda ve anahtarlama grubu iiriinlerinde yer alan alt pozlarda bulunan "e kadar" ifadesindeki deger poza dahildir.

Sira No 4

Poz No 35.105.1233

Tanim Ug fazh 63 A.'e kadar anahtarh otomatik sigorta (en az 6kA)

Birim AD

Tarifi BFT No 35.105.1100 ile ayn1 6zelliklerde yalmz en az 6 kA kisa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanin temin ve montaji, her nev’i
malzeme ve is¢ilik dahil.
Koruma, kumanda ve anahtarlama grubu tiriinlerinde yer alan alt pozlarda bulunan "e kadar" ifadesindeki deger poza dahildir.

Sira No 5

Poz No 35.110.1101

Tanmm 3 x 10A'den 3 x 63A'e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, termik koruma ayarli, manyetik koruma sabit

Birim AD

Tarifi Kompakt tip, havali ortamda kesme yapan, el hareketinden bagimsiz agtirma mekanizmali, termik asir1 akim ve manyetik kisa devre korumasi bulunan
akim sinirlama 6zelligi olan Ics degeri en az % 50 Icu degerine esit olan, TS EN 60947-2 standardina uygun CE uygunluk isareti ile piyasaya arz
edilmis kompakt salter temin ve montaj1 (I1: Ayarlanabilen termik koruma agma akimui, 13: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma agma akimu, In:
Anma akimi, Icu: Kisa devre kesme kapasitesi, Ics: Isletme kisa devre kesme kapasitesi)
Not: Tip testleri yapilmis olacaktir.

Sira No 6

Poz No 35.115.1001

Tanim Kacak akim koruma salteri 2%25 a.e kadar(30ma) (Koruma Sinifi: AC)

Birim AD

Tarifi Elektrik I¢ Tesisat Yénetmeliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun olarak yapilmis elektrik tesisatlarinda her hangi bir kagak oldugunda fazlar ve
notr hatti tizerinde olusan alternatif akimdan kaynakli hata akimim hissederek devreyi kesmek suretiyle can ve mal giivenligini saglayan, diferansiyel
bobinli, sistemin galigip ¢aliymadigini kontrol igin tizerinde test butonu bulunan, tablo i¢i tasima raylarina monte edilebilen, dig etkilere karst korumali,
hayat koruma i¢in 30 mA, yangia karg1 koruma i¢in 300 m A, degerlerinde notr hatti kopuklugunda bile ¢alisabilen, TS EN 61008-1, TS EN 61008-2-
1 standartlarina uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis, kagak akim koruma salterinin temini montaji, her nevi malzeme ve is¢ilik
dahil isler halde teslimi

Sira No 7

Poz No 35.115.1021
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PROJE BiRiM FiYAT POZ TARIFLERI

isin Adi: MARANGOZLAR ODASI

Tanim Kacak akim koruma salteri 4%40 a.e kadar(30ma) (Koruma Sinifi: AC)

Birim AD

Tarifi Elektrik I¢ Tesisat Yénetmeliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun olarak yapilmus elektrik tesisatlarinda her hangi bir kagak oldugunda fazlar ve
nétr hatti tizerinde olusan alternatif akimdan kaynakli hata akimini hissederek devreyi kesmek suretiyle can ve mal giivenligini saglayan, diferansiyel
bobinli, sistemin ¢alisip ¢aligmadigim kontrol i¢in tizerinde test butonu bulunan, tablo i¢i tasima raylarina monte edilebilen, dis etkilere karst korumals,
hayat koruma i¢in 30 mA, yangina kars1 koruma i¢in 300 m A, degerlerinde notr hatt1 kopuklugunda bile ¢alisabilen, TS EN 61008-1, TS EN 61008-2-
1 standartlarina uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis, kagak akim koruma salterinin temini montaji, her nevi malzeme ve is¢ilik
dahil isler halde teslimi

Sira No 8

Poz No 35.115.1062

Tamm Kacak akim koruma salteri 463 a.e kadar(300ma) (Koruma Simifi: AC)

Birim AD

Tarifi Elektrik I¢ Tesisat Yénetmeliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun olarak yapilmis elektrik tesisatlarinda her hangi bir kagak oldugunda fazlar ve
notr hatti tizerinde olusan alternatif akimdan kaynakli hata akimim hissederek devreyi kesmek suretiyle can ve mal giivenligini saglayan, diferansiyel
bobinli, sistemin ¢alisip ¢alismadigini kontrol i¢in lizerinde test butonu bulunan, tablo i¢i tasima raylarina monte edilebilen, dis etkilere karst korumali,
hayat koruma i¢in 30 mA, yangina kars1 koruma i¢in 300 m A, degerlerinde nétr hatt1 kopuklugunda bile ¢alisabilen, TS EN 61008-1, TS EN 61008-2-
1 standartlarina uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis, kagak akim koruma salterinin temini montaji, her nevi malzeme ve is¢ilik
dahil isler halde teslimi

Sira No 9

Poz No 35.140.2161

Tanim 4x2,5 mm2 P.18 PVC boru icinde NV (NYA) iletkeni ile kolon ve besleme hatt: tesisi

Birim MT

Tarifi Elektrik Ig Tesisleri Yonetmeliginde meveut listelere gore faz ve notr iletkenleri plastik izoleli olmak iizere kolon veya besleme hatti tesisi, (krose, buat
muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve is¢ilik dahil).
TS EN 50525-1, TS EN 50525-2-31, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9758 HD 21.3 S3, TS 9760 HD 21.5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21.13 S1'e uygun,
PVC boru iginde NV (NYA) iletkeni ile kolon ve besleme hatt1 tesis edilmesi
Olgii: Buat,dirsek, muf dahil boru uzunlugu besleme hatti uzunlugudur. Buatlar, dirsekler, muflar ve kroseler igin ayr1 bedel 6denmez, 10 m.den fazla
uzunluklarda en az her 10 m.ye 1 ara buat konacaktir. Ara kalemler i¢in bir tist dereceden 6deme yapilir
Not: Kablolar TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Y onetmeligine uygun olarak tiretilmis, CE uygunluk
isaretiyle piyasaya arz edilmis ve direticinin performans beyam ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan alinmis Performans
Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir,

Sira No 10

Poz No 35.140.2504

Tanim 2x6 mm2 NVV (NYM) tipi kursunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hatt: tesisi

Birim MT

Tarifi Elektrik I¢ Tesisleri Yonetmeliginde mevecut listelere gore faz ve ndtr iletkenleri plastik izoleli olmak iizere kolon veya besleme hatt1 tesisi, (krose, buat
muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve is¢ilik dahil).
TS EN 50525-1, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9758 HD 21.3 S3, TS 9760 HD 21.5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21.13 S1'e uygun kursunsuz PVC izoleli
NVV (NYM) kablolar ile besleme hatti tesis edilmesi.
Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarma, 305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Y 6netmeligine uygun olarak iiretilmis, CE uygunluk isaretiyle
piyasaya arz edilmis ve Ureticinin performans beyan ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan almmis Performans Degismezlik
Sertifikasina sahip olacaktir.

Sira No 11

Poz No 35.140.2516

Tanim 4x6 mm2 NVV (NYM) tipi kursunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hatt: tesisi

Birim MT

Tarifi Elektrik Ig Tesisleri Yonetmeliginde mevecut listelere gore faz ve notr iletkenleri plastik izoleli olmak iizere kolon veya besleme hattr tesisi, (krose, buat
muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve is¢ilik dahil).
TS EN 50525-1, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9758 HD 21.3 S3, TS 9760 HD 21.5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21.13 S1'e uygun kursunsuz PVC izoleli
NVV (NYM) kablolar ile besleme hatt: tesis edilmesi.
Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Y 6netmeligine uygun olarak tiretilmis, CE uygunluk isaretiyle
piyasaya arz edilmis ve ireticinin performans beyam ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan almmis Performans Degismezlik
Sertifikasina sahip olacaktir.

Sira No 12
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Poz No 35.150.3120

Tanim 2x1.5re N2XHFE 180 tipi aleve dayamkh 0,6/1kV kablolar

Birim MT

Tarifi Tek veya gok telli,bakir iletkenli,6zel sentetik yalitkanli,6zel dolgu tabakali ve 6zel sentetik dis kilifli, TS EN 60332-3-24, TS IEC 60331-11/21
standardina gore alevde 180 dakika islevini devam ettiren, TS HD 604 S1, TS EN 61034-1/2, TS EN 60754-1/2 standardina uygun kablolar her nevi
malzeme ve iscilik dahil.

Sira No 13

Poz No 35.160.1151

Tamm Giivenlik hath normal sorti

Birim AD

Tarifi Giivenlik hatl aydinlatma sortileri giivenlik hatti plastik izoleli cinsten olmak tizere, PVC boru igerisinde linye hatlar1 en az 2,5 mm2 sorti hatlar1 en az
1,5 mm?2 faz ve nétr iletkenleri TS EN 60445e gore renklendirilmis plastik izoleli cinsinden olmak {izere buat, klemens, anahtar, tespit takozu, her nevi
malzeme temini, isyerine nakli ve is¢ilik dahil komple siva tistii veya siva alti aydinlatma sortisi yapilmasi (armatiir harig). Duvar kalinliklart
normalden fazla oldugu hallerde fiyat farki 6denmez.
Olgii: Linye uzunlugu 35 m.yi gegmedikge ayrica bedel 6denmez. Linye hattinin 35 mt.den sonrast igin ayrica besleme hatti olarak BFT No
35.140.2000'den 6deme yapilir. Normal sorti ve avize sortisinde bir tek sorti normal olarak alinacak. Bu sortilere baglanan ilave sortiler paralel olarak
kabul edilecektir. Vaevien sortisinde iki vaevien anahtar ve bir sorti normal vaevien sortisi, buna bagl diger sortiler paralel sorti kabul edilecektir.
Deviyator anahtarlar1 kendi birim fiyatlarindan ayrica 6denir. Komiitator anahtar ile idare edilen sortilerden ayn1 mahalde bulunan ilk iki sorti bir
komiitator sorti, digerleri paralel sorti olarak kabul edilecektir. Anahtar yerine salter kullanildiginda anahtar fiyat: diisiilecek, ayrica salter fiyat1
ddenecektir. Trifaze sorti, her armatiire ii¢ fazli dort veya bes iletkenli besleme yapilan normal sortiye benzer. Trifaze sortide anahtar kontaktor,
kontaktér kumanda hatlar1 ayrica 6denir. Her armatiiriin ayr1 fazdan beslenmesi halinde ilk sorti tek fazli normal, buna bagli diger sortiler tek fazli
paralel sorti olarak 6denecektir. Armatiir bedelleri BFT No 35.170.0000'dan avrica ddenir.

Sira No 14

Poz No 35.160.1152

Tanim Giivenlik hath komiitator sorti

Birim AD

Tarifi Giivenlik hatli aydinlatma sortileri giivenlik hatti plastik izoleli cinsten olmak tizere, PVC boru igerisinde linye hatlari en az 2,5 mm?2 sorti hatlar1 en az
1,5 mm?2 faz ve nétr iletkenleri TS EN 60445e gore renklendirilmis plastik izoleli cinsinden olmak {izere buat, klemens, anahtar, tespit takozu, her nevi
malzeme temini, isyerine nakli ve is¢ilik dahil komple siva iistii veya siva alt1 aydinlatma sortisi yapilmasi (armatiir harig). Duvar kalinliklari
normalden fazla oldugu hallerde fiyat farki 6denmez.
Olgii: Linye uzunlugu 35 m.yi gegmedikge ayrica bedel 6denmez. Linye hattinin 35 mt.den sonrast igin ayrica besleme hatti olarak BFT No
35.140.2000'den 6deme yapilir. Normal sorti ve avize sortisinde bir tek sorti normal olarak alinacak. Bu sortilere baglanan ilave sortiler paralel olarak
kabul edilecektir. Vaevien sortisinde iki vaevien anahtar ve bir sorti normal vaevien sortisi, buna bagh diger sortiler paralel sorti kabul edilecektir.
Deviyator anahtarlar1 kendi birim fiyatlarindan ayrica denir. Komiitator anahtar ile idare edilen sortilerden ayn1 mahalde bulunan ilk iki sorti bir
komiitator sorti, digerleri paralel sorti olarak kabul edilecektir. Anahtar yerine salter kullanildiginda anahtar fiyat1 diisiilecek, ayrica salter fiyat:
Odenecektir. Trifaze sorti, her armatiire ti¢ fazli dort veya bes iletkenli besleme yapilan normal sortiye benzer. Trifaze sortide anahtar kontaktor,
kontaktor kumanda hatlart ayrica 6denir. Her armatiiriin ayr1 fazdan beslenmesi halinde ilk sorti tek fazli normal, buna bagli diger sortiler tek fazli
paralel sorti olarak 6denecektir. Armatiir lleri BET N 1 ‘dan avrica édenir,

Sira No 15

Poz No 35.160.1154

Tanim Giivenlik hath paralel sorti

Birim AD

Tarifi Giivenlik hatli aydinlatma sortileri giivenlik hatt1 plastik izoleli cinsten olmak tizere, PVC boru igerisinde linye hatlari en az 2,5 mm?2 sorti hatlar1 en az
1,5 mm?2 faz ve nétr iletkenleri TS EN 60445e gore renklendirilmis plastik izoleli cinsinden olmak iizere buat, klemens, anahtar, tespit takozu, her nevi
malzeme temini, isyerine nakli ve is¢ilik dahil komple siva iistii veya siva alt1 aydinlatma sortisi yapilmasi (armatiir hari¢). Duvar kalinlhiklart
normalden fazla oldugu hallerde fiyat farki 6denmez.
Olgii: Linye uzunlugu 35 m.yi gegmedikge ayrica bedel 6denmez. Linye hattinin 35 mt.den sonrast igin ayrica besleme hatti olarak BET No
35.140.2000'den 6deme yapilir. Normal sorti ve avize sortisinde bir tek sorti normal olarak alinacak. Bu sortilere baglanan ilave sortiler paralel olarak
kabul edilecektir. Vaevien sortisinde iki vaevien anahtar ve bir sorti normal vaevien sortisi, buna bagl diger sortiler paralel sorti kabul edilecektir.
Deviyator anahtarlar1 kendi birim fiyatlarindan ayrica 6denir. Komiitator anahtar ile idare edilen sortilerden ayn1 mahalde bulunan ilk iki sorti bir
komiitator sorti, digerleri paralel sorti olarak kabul edilecektir. Anahtar yerine salter kullanildiginda anahtar fiyat diisiilecek, ayrica salter fiyat:
Odenecektir. Trifaze sorti, her armatiire iig fazli dort veya bes iletkenli besleme yapilan normal sortiye benzer. Trifaze sortide anahtar kontaktor,
kontaktér kumanda hatlart ayrica 6denir. Her armatiiriin ayr1 fazdan beslenmesi halinde ilk sorti tek fazli normal, buna bagli diger sortiler tek fazl
paralel sorti olarak édenecektir. Armatiir bedelleri BET No 35.170.0000'dan avrica ddenir.

Sira No 16

Poz No 35.160.1500

Tanim Giivenlik hath priz sortisi

Birim AD
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Tarifi PVC boru igerisinde linye ve sorti hatlart en az 2,5 mm?2 kesitte faz, notr ve giivenlik hatli prizde faz, nétr ve giivenlik iletkenleri TS EN 60445'a gore
renklendirilmis plastik izoleli cinsinden olmak tizere buat, klamens, priz, her nevi malzeme temini, isyerine nakil ve is¢ilik dahil, komple giivenlik hatl
priz sortisi yapilmasi.

Olcii: Linye hatt1 35 mt.den fazla olunca besleme hatti olarak birim fivat No. 35.140.2000 "den 6deme vapilir.

Sira No 17

Poz No 35.170.1105

Tanim Siva iistii, min. 60x60 ebatlarinda LED li tavan armatiirii (1s1k akisi en az 3300 Im, armatiir 1s1ksal verimi en az 100 Im/w olan)

Birim AD

Tarifi Biitiin led armatiirler; ENEC sertifikali veya TSE tiriin belgeli veya akredite bir belgelendirme kurulusu tarafindan {iriin belgesine haiz olan siirticiili
ve stiriicli PFC degeri en az 0,95 olacaktir. Kullanilan ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktir. Armatiirlerin kullanim émrii TM-21 hesaplama tablosuna
gore en az 50000 (L70) saat, armatiir renksel geriverim degeri (CRI) en az 80 olacaktir ve homojen 151k dagilimina sahip olacaktir. Armatiirler TS EN
60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN 60598-2-2 standartlarina, armatiir siiriiciileri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarina ve
(2014/35/AB) Belirli Gerilim Sinirlari Igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yonetmelige uygun olarak CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz
edilmis olacaktir. Armatiirler akredite bir labaratuvardan alinmis IESNA LM-79 standartlarina uygun fotometrik 6l¢iim raporuna sahip olacak, IP
koruma derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardina, IK degeri verilen pozlarda koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardina gore yaptirtimis
olacaktir. Ayrica armatiirler Atik Elektrikli ve Elektronik Esyalarin Kontrolii Y6netmeligine uygun iiretilmis olacaktir.

Not: Led armatiir pozlarinda belirtilen 151k akisi (Im) degerleri armatiiriin ¢ikis degeridir, tiiketim giicii ise armatiiriin sebekeden cektigi toplam giicii
ifade eder.

Govdesi en az 0,5 mm, gergevesi en az 0,7 mm DKP sacdan imal edilmis, en az 1 mm kalinliginda opal PMMA difiizorli, en az IP 40 koruma
derecesine sahip armatiiriin is yerine temini her nevi malzeme, is¢ilik ve montaji dahil galisir halde teslimi.

Sira No 18

Poz No 35.170.1751

Tamm LED glop armatiir (polikarbon govdeli) 151k akis1 en az 1800 Im, armatiir 1s1ksal verimi en az 100 Im/w (en az IP 40 koruma derecesine sahip
olan)

Birim AD

Tarifi Biitiin led armatiirler; ENEC sertifikali veya TSE iiriin belgeli veya akredite bir belgelendirme kurulusu tarafindan {iriin belgesine haiz olan siiriiciilii
ve siiriicii PFC degeri en az 0,95 olacaktir. Kullanilan ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktir. Armatiirlerin kullanim émrii TM-21 hesaplama tablosuna
gore en az 50000 (L70) saat, armatiir renksel geriverim degeri (CRI) en az 80 olacaktir ve homojen 151k dagilimina sahip olacaktir. Armatiirler TS EN
60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN 60598-2-2 standartlarina, armatiir siiriiciileri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarina ve
(2014/35/AB) Belirli Gerilim Sinirlar1 igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yonetmelige uygun olarak CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz
edilmis olacaktir. Armatiirler akredite bir labaratuvardan alinmis IESNA LM-79 standartlarina uygun fotometrik 6l¢iim raporuna sahip olacak, IP
koruma derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardina, IK degeri verilen pozlarda koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardina gore yaptirtimis
olacaktir. Ayrica armatiirler Atik Elektrikli ve Elektronik Esyalarin Kontrolii Yo6netmeligine uygun iiretilmis olacaktir.

Not: Led armatiir pozlarinda belirtilen 151k akis1 (Im) degerleri armatiiriin ¢ikig degeridir, titketim giicli ise armatiiriin sebekeden ¢ektigi toplam giicii
ifade eder.
Polikarbon gévdeli ve opal polikarbon kapakli, armatiiriin is yerine temini her nevi malzeme, is¢ilik ve montaji dahil galisir halde teslimi.

Sira No 19

Poz No 35.170.2600

Tanim E27 Duylu Sarkit Armatiir

Birim AD

Tarifi Porselen E27 duylu, en az 25 cm uzunlugunda asma aparatli (tij) sarkit armatiiriin is yerine temini, her nevi malzeme, is¢ilik ve montaji dahil teslimi.
Fiyata LED ammpiil dahil degildir.

Sira No 20

Poz No 35.170.3130

Tanim Varhk sensorii (Sensorlii Led Aydinlatma Armatiirii Fiyat Fark)

Birim AD

Tarifi Sensor tizerinden trimpotlarla devrede kalma siiresi ayari ve giin 15181 ayar1 yapilabilen, algilama mesafesi en az 10 m olan hareket sensorli led
aydinlama armatiirii fiyat farki.

Sira No 21

Poz No 35.190.1704

Tanim Data prizi cat Se veya cat 6e rj-45 (8 kontakl) (22,5 x 45 mm)

Birim AD
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Tarifi

Sebeke ve UPS toprakl prizleri TS IEC 60884-1+A1+A2 standardina uygun, priz delikleri normal veya 45° egimli, cocuk emniyeti korumali, IP 20
koruma simifly, prizler arasi birlestirme barast ile barali baglanti uygulamas: yapilabilen, Data prizleri RJ-45 tipinde, T568A ve T568B baglanti
tiplerinin ikisini birden destekleyecek tipte,yayli toz koruma kapakli, Telefon prizleri RJ-11veya RJ-12 tipinde, yayli toz koruma kapakli, iizerlerinde
etiketleme igin seffaf muhafaza kapakli yeri bulunan, alev geciktirmeli (UL94 V0) malzemeden mamul (tirnakli veya kizakli tip) prizlerin temini,
isyerine nakli, montaji, kablo baglantilarinin yapilmasi, her nevi malzeme ve is¢ilik dahil isler halde teslimi.Priz montaj seti ve gerceve fiyatlari birim
fiyata dahil edilmistir.)

Sira No

22

Poz No

35.410.1101

Tanim

1 ¢evrimli adresli yangin alarm santrali, en az 120 adres kapasiteli.

Birim

AD

Tarifi

Adreslenebilir duman, 1s1, gaz, alev ve sicaklik dedektorleri, adreslenebilir dahili ve harici tip yangin ihbar butonlari, giris ¢ikis arabirim tniteleri, kisa
devre izolatorleri ve adreslenebilir sesli ve 151kl1 alarm cihazlarinin baglantisina uygun olmalidir. Modiiler yapili, mikroislemcili santral olmalidir.
Biiyiik dagitilmis sistemlerde en az 16 adet adresli yangin alarm santrali network sistemi ile birbirine baglanabilmelidir. Diger bina kontrol ve
otomasyon sistemleriyle haberlesme yapabilmesi i¢in, Modbus, Bacnet veya kabul goren diger haberlesme modiiliinii desteklemelidir. Tiim adresli
cihazlara kullanici tarafindan farkli olay tiirleri (yangn, hata, giivenlik, alarm, bilgi vb.) tanimlanabilmelidir. Sistemin kurulu oldugu mahal ve yangin
senaryolari arasinda tam uyum saglanabilmelidir. Sisteme mevcut adresleme diizenini bozmayacak nitelikte sonradan cihaz ilavesi yapilabilmelidir.
Santral 6n yiizii yazilim meniisii ise Tiirkge olacaktir. En az 2 adet programlanabilir sesli alarm ¢ikist olmali veya eklenebilmelidir. itfaiyeye ya da
uzaktaki bir yangin miicadele merkezine ya da bir gozlem istasyonuna sinyalizasyon i¢in 6zel, denetlenen, alarm ve ariza role ¢ikislar olmalidir.
Uzaktan erisim i¢in RS haberlesme modiilii, LAN, WAN ve internet iizerinden uzaktan erisimi i¢in TCP/IP (IPv4 veya IPv6 ile uyumlu) haberlesme
modiiliinii destekleyebilmelidir. Santral {izerine takilabilen veya ara modiiller vasitasiyla harici olarak santrale entegre edilebilen GPRS haberlesme
modiilii sayesinde; olay aninda, alarm ve hata bilgilerini 6nceden belirlenmis cep telefonu numarasina (SMS) gonderebilmelidir. Gece ve giindiiz
saatlerinde farkli ¢alisma programlari uygulanabilmelidir. Cok diisiik yogunluktaki duman mevcudiyetinde duruma santraldan erken miidahale
edilebilmesi (sesli alarm ¢almadan yangina miidahale edilmesi) i¢in n-alarm fonksiyonu bulunmalidir. Mevcut anons sistemi ile entegre olabilecek ve
aradaki baglantida meydana gelebilecek hata ve ariza bilgileri santral iizerinden izlenebilmelidir. Kapali devre televizyon (CCTV) sistemi entegrasyonu
kapsaminda; kamera kayit cihazina programlanabilir alarm rdle ¢ikist verebilecek ve bu sekilde yangin olan mahallin kameras: otomatik segilebilecek,
santral tarafindan dedektorler siirekli olarak kirlenme diizeyi yoniinden kontrol edilecek ve kirlenme tesbit edildiginde "Servis Gerekiyor" uyarist
verebilecektir. Santrale tekrarlayici ve mimik paneller baglanabilmelidir. Tiim kablolar ve baglantilar1 kopukluk, kisa devre ve toprak kagag: gibi
ar1zalara karst siirekli olarak denetim altinda tutulabilmelidir. En az son 1000 olay: silinmeyen hafizasinda saklayabilmelidir. Genel yangin alarm ve
ariza lambas1 bulunmalidir. Her yangin bolgesi i¢in ayr1 alarm ve ariza lambalart eklenebilen veya panel tizerindenki aydinlatilmis alfaniimerik LCD
ekran ile her bolge i¢in ariza ve alarm bilgilerini igeren veriler izlenebilen ve sesli uyaricilar ile gosterilebilen 6zellikte olmalidir. 512 adresli
elemandan fazlasim ¢alistirtyor ise yedek islemciye sahip olmalidir. Ana beslemenin kesilmesi durumunda yangin alarm sistemi, algilama
fonksiyonlarini en az 24 saat yerine getirebilecek ve bu siirenin sonunda tiim alarm verme, kontrol ve haberlesme fonksiyonlarini en az 30 dakika siire
ile yerine getirebilecek sekilde tam kapali, sizdirmaz tip, bakim gerektirmeyen akiimiilator ile teghiz edilmelidir. Santral TS EN 54-2 ve TS EN 54-4
standartlarma uygun olmalidir. 305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Y 6netmeligine uygun imal edilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis,
iireticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan alinmis Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.
Santralin temini, igyerine nakli, montajimn yapilmasi, alarm sortilerine baglanmasi test ve ayarlarinin yapilmasi her nevi malzeme ve is¢ilik dahil isler
halde teslimi.

Not: Tanimda belirtilen modiil 6zellikleri BFT'de yer alan ilgili poz tanimlarina uygun olacaktir. S6z konusu modiil fiyatlar santral birim fiyatina dahil
degildir.

Sira No

23

Poz No

35.410.2020

Tanim

Adresli optik duman dedektorii

Birim

AD

Tarifi

Mikroiglemci kontrollii dedektor 15tk sagma prensibiyle ¢alisan bir fotoelektrik duman hiicresine sahip olmalidir. Dedektor izerinde, uzaktan gozle
kontroliin saglanabilmesi i¢in en az bir adet Led 15181 olacaktir. Paralel ihbar lambasi baglantisina uygun ve takilip sokiilebilmesini saglayan bir sokete
sahip olmalidir. Dedektérlerin adreslenmesi herhangi bir konum anahtari, el tipi dedektor programlama cihazi ile veya yangin algilama ve ihbar santrali
iizerinden otomatik olarak yapilabilmelidir. Dedektor TS EN 54-7 standardina, 305/2011/AB Yap1 malzemeleri Yonetmeligine uygun imal edilmis,
CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis, ve tireticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan alinmig
Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir. Dedektoriin temini, isyerine nakli, her tiirlii ufak malzeme dahil, test edilerek ¢aligir halde
teslimi.

Sira No

24

Poz No

35.410.2530

Tanim

Adresli sifirlanabilir yangn ihbar butonu

Birim

AD

Tarifi

Adresli sifirlanabilir yangin alarm butonu mikro islemci kontrollii olacaktir. Uzerindeki esnek kirilmaz cama basilmastyla aktive olmali ve sifirlama
islemi gergeklestirilene kadar bu durumda kalmalidir. Yangin alarm butonu iizerinde bulunan LED, butonun ¢evrim iizerinden santral tarafindan
sorgulanmasi sirasinda yanip sonecek ve alarm durumunda siirekli yanip sonecektir. TS EN 54-11 standardina, 305/2011/AB Yap1 Malzemeleri
Yonetmeligine uygun olarak iiretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis, treticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite
edilmis kuruluslardan alinmis Performans Degismezlik Sertifikasina sahip butonun temini, isyerine nakli her tiirlii ufak malzeme dahil, test edilerek
caligir halde teslimi

Sira No

25

Poz No

35.415.1580
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isin Adi: MARANGOZLAR ODASI

Tanim Dahili tip flagorlii elektronik yangin ihbar sireni

Birim AD

Tarifi Siren flagoriin minimum 100 db/1mt ses siddetinde olmalidir. Siren flagoriin minimum flas enerjisi 2,5 Joule, flas frekansi: 1 Hz olmalidir. Siren flagor
uzak noktada dahi goriilebilir olmalidir. Siren flagoriin koruma sinifi en az IP 42 olmalidir. Siren flagér TS EN 54-3 ve TS EN-23 standardina,
305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Yo6netmeligine uygun olarak iiretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve iireticinin performans beyani
ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan alinmis Performans Degismezlik Sertifikasina sahip siren flagoriin temini, isyerine nakli her
tiirlii ufak malzeme dahil, test edilerek calisir halde teslimi.

Sira No 26

Poz No 35.440.2103

Tanim 1 saat siireli ¢ift yiizlii, kesintide yanan acil durum yénlendirme armatiirii (Ledli)

Birim AD

Tarifi Renk ve isaret formatlari ilgili standartlara uygun olan, tek veya ¢ift yiizlii, led 151k kaynakli, TS EN 60598-2-22 standardina uygun ve Atik Elektrikli
ve Elektronik Esyalarin Kontrolii Yonetmeligi'ne, Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkinda Yo6netmelige, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sinirlart igin
Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Y6netmelige ve TS ISO 3864-1 /2, TS ISO 7010, TS EN 1838, TS EN 60598-1 ve TS EN 50172
standartlarina uygun olarak tiretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis acil durum yonlendirme armatiiriiniin temini, isyerine nakli ve
montaji.

Sira No 27

Poz No 35.481.1210

Tanim En az 90 cm ofset ¢canak anten

Birim AD

Tarifi Elektrostatik veya polyester toz boyali, en az 0,6 mm galvaniz sagdan imal edilmis antenin, aliminyum LNB kolu ve plastik LNB kelepgesi, duvara
veya yere sabitleme montaj ayagi, isyerine temini, projesine uygun olarak montaji ve her nevi malzeme ve is¢ilik dahil isler halde teslimi.

Sira No 28

Poz No 35.481.1340

Tamm 4 cikish (quatro) LNB

Birim AD

Tarifi Giris sinyali: 10,7 ~ 12,75 Ghz, ¢ikis sinyali: 950 ~ 2150 Ghz bantlarinda, giiriiltii seviyesi > 0,6 dB olan, doniistiirme kazanc1 > 65 dB olan LNB
cihazinin igyerine temini, projesine uygun olarak montaji ve her nevi malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi.

Sira No 29

Poz No 35.481.1510

Tamm 8 way splitter (5-2400 MHz)

Birim AD

Tarifi F konnektorlii giris ve ¢ikislari olan, tiim ¢ikislart DC-pass gegisli boliiciiniin (splitter) isyerine temini, projesine uygun olarak montaji ve her nevi
malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi.

Sira No 30

Poz No 35.500.1002

Tanim 2x2x0.8+0.8 mm2 J-Y(st)Y Yangin Alarm Kablosu

Birim MT

Tarifi Giivenlik sistemlerinde, haberlesmede, kapali ve kuru alanlarda kullanilan, TS EN 60228'e uygun iletkenli, DIN VDE 0815'e uygun ¢alisma sicaklik
aralig1 -30°C ile +70°C (sabit tesisat i¢in) olan, TS EN 50290-2-21'e uygun, PVC damar izolasyonlu, perler biikiilii, Aliminyum folyo saril1,
topraklama telli, dis kihif TS EN 50290-2-22'ye uygun RAL 3000 kirmizi renkte PVC, PVC'nin alev geciktirmesi ve kendi kendine sonmesi TS EN
60332-1-2 standardina uygun, TS 13767 standardina uygun yangin alarm kablolarmnin isyerine temini, gecit ve giivenlik borulari, her nevi malzeme ve
iscilik dahil.
Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarmna, 305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Y 6netmeligine uygun olarak tiretilmis, CE uygunluk isaretiyle
piyasaya arz edilmis ve ireticinin performans beyam ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan almmis Performans Degismezlik
Sertifikasina sahip.

Sira No 31

Poz No 35.505.1001

Tanim Rg 6au, 75 empedans koaksiyal kablolar

Birim MT

Tarifi Radyo, TV, Radar, Atis kontrol, bir¢ok verici cihazlarda, giivenlik uydu anten, CCTV anten ve dl¢iim sistemlerinde, sinyal kaybinin minimum degerde

tutulmasi gereken veya harici karismalardan kaginilmasi: mecburi olan uygulamalarda kullanilan TS EN 50117-1 standardina uygun ve 2014/35/AB
Belirli Gerilim Smirlart i¢in Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Y6netmelige uygun olarak iiretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis
koaksiyal kablonun isyerine temini, gegit ve giivenlik borulari ile her nevi malzeme ve iscilik dahil.
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Sira No 32

Poz No 35.505.2030

Tanim U/UTP cat6 bakir data kablo

Birim MT

Tarifi Yerel alan aglarinda (LAN) yatay kurulumlar i¢in bilgisayarlar aras1 250 Mhz band genisligi ve 250 Mbps hizindaki veri iletisiminde kullanilan 4 perli
, 4 renk kodlu ( mavi-mavibeyaz, turuncu-turuncu beyaz, yesil-yesil beyaz , kahverengi-kahverengi beyaz) korumasiz biikiimlii perler yildiz bigimli
ayirici etrafinda hepsini kapsayan PVC dis kilif, 4 Cift Kablo, Cat 6 Standartinda , 23 AWG (Amerikan Wire Gauge) 0.57 mm ¢iplak bakir kaplama
Olgiitiinde, ANSI/TIA/EIA-568, TS EN 50288-5-1, ISO 11801 Standartlarina uygun kablonun temini, igyerine nakli, her nevi ufak malzeme is¢ilik,
montaj , test dahil (Boru igerisinden gegiriliyor ise boru bedelinin,kablo tavasindan gegiriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan 6denmesi)

Sira No 33

Poz No 35.750.3002

Tanim Bina ihata iletkeni 30x3,5 mm ebadinda sartnamesine uygun, min 70p ¢inko ile kaplanmis galvanizli celik lama

Birim MT

Tarifi Tletkenlerden bina ihata iletkeni tesisati yapilmasi, bina dis gevresinde en az 60 - 80 cm. derinlikte her cins toprakta kanal agilmas, iletken fersi ve
kanalin kapatilmasi, pergin veya kaynakla elektrotlara baglanmasi her nevi ufak malzeme ve iscilik dahil

Sira No 34

Poz No 35.750.4002

Tamm Toprak elektrodu (cubuk) elektrolitik bakir

Birim MT

Tarifi TS 435/T1 ve TS EN IEC 62561-2 standartlariina uygun, ¢ 20 mm. ¢apinda, elektrolitik bakir gubugun isyerinde temini, topraga ¢akilabilmesi i¢in
ucuna koni bi¢iminde bir bashgin vidalanmasi, ¢ubuk 2 par¢adan miitesekkil olacaksa irtibatin 4 cm. boyunda dis acilarak temini, toprak seviyesinden
itibaren en az 60 cm. derinlige gomiilmesi, indirme iletkenlerine ve bina ihata iletkenlerine termokaynak veya kizildan 6zel tespit kelepgesi ile
baglanmasi, her nevi ufak malzeme ve iscilik dahil (ihzarat: % 60)

Sira No 35

Poz No 35.750.5002

Tanim Termokaynak eki (bakir bakira), (bakir aliiminyuma), (bakir demire) 65 gr.kaynak tozuna kadar

Birim AD

Tarifi Aliiminyum bakir oksit tozunun ekzotermik reaksiyonu ile her gesit kesitteki iletkenlerin birbirine eklenmesi, pota, pota pensesi, kaziyici, firca,

cakmak, her nevi malzeme ve iscilik dahil.
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