PROJE BiRiM FiYAT POZ TARIFLERI

isin Adi: MARANGOZLAR ODASI

02-MAKINA TESISATI

Sira No 1

Poz No 15.315.1002

Tanim © 100 mm capinda bir ucu muflu sert PVC yagmur borusu temini ve yerine tesbiti

Birim MT

Tarifi PVC’den @100 mm ¢apinda borunun temin edilmesi, kelepgelerin duvara tespit edilmesi, borularin oluktan itibaren dirseklerde dahil olarak monte
edilmesi, kelepgelerin galvanizli somunlu vida ile sikilarak yagmur borularinin duvara baglanmasimin tamamlanmast, her tiirlii baglant, dirsek ve
miiteferrik par¢alan, malzeme ve zayiati, is¢ilik, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tagima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, 1
m fiyati :
OLCU : Yerine takilmis boru ekseninin boyu iizerinden $lciiliir ve egri kisimlara bir misli zam verilir.

Sira No 2

Poz No 15.560.1003

Tanim Betonarme kompozit rogar kapag: temini ve yerine konulmasi (kapak net a¢ikhlg1 minimum 600 mm)

Birim AD

Tarifi Idarece onanmis projesine gore betonarme kompozit rogar kapaginin gergevesi ile yerine konulmasi ve montaj elemanlar ile gergevenin sabitlenmesi
icin her tiirlii malzeme ve zayiati, iscilik insaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasimalar, bosaltmalar, arag ve gere¢ giderleri miiteahhit genel
giderleri ve kar dahil, 1 adet fiyat: :
OLCU: Adet olarak hesaplanir.
NOT: Rogar kapag cevresinin dolgu. beton ve benzeri kaplama imalatlar1 kendi pozundan ayrica ddenir.

Sira No 3

Poz No 25.100.1026

Tamm 50x70 cm tam ayakh lavabo

Birim AD

Tarifi Asagidaki cins ve 6lgiilerde, sabit sabunluklu veya sabunluksuz , beyaz renkte, Lavabonun montaj elemanlart ile birlikte, isyerinde temini, yerine
montaji. Lavabolar 305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Yonetmeligine uygun , CE uygunluk isareti ile olarak piyasaya arz edilmis olacaktir.
Not:Renkli sirli seramikten kullanilmasi durumunda montajli fiyatlar % 15 arttirilacak montaj bedelleri arttirillmadan uygulanacaktir.

Sira No 4

Poz No 25.102.1201

Tanim Birinci simf (batarya TS EN 200 veya TS EN 817; sifon TS-EN 274-1-2-3) duvar tipi bataryah ve pirin¢ kumandasiz sifonlu lavabo tesisati

Birim TK

Tarifi BFT 25.100.1000'de ad1 gegen lavabolar ile birlikte kullanilmak tizere piringten kromajli veya plastik esasl (acetal copolymer) kalite belgeli, 15
mm'lik muslugu ve rozeti veya bataryast TS-EN 274-1-2-3 'e uygun belgeli, sokiiliip temizlenebilir tipte, 6 cm. koku fermetiirlii en az 16 cm. uzatma
pargali ve rozeti, piringten kromajli veya sert plastik esasli TS-EN 274-1-2-3 'e uygun &lgiide sokiiliip temizlenebilen en az 80°C sicakliga ve asitlere
dayanikli 32 mm. sikismali lavabo sifonu ve pis su borusuna baglant adaptorii ile birlikte isyerinde temini, montaji ve isler halde teslimi.(Pis su
akitma borusu fiyata dahil degildir.)

Sira No 5

Poz No 25.102.1301

Tamm Birinci simf (batarya TS EN 200 veya TS EN 817; sifon TS-EN 274-1-2-3) gomme tip bataryal, (lavabo iizerine monte edilir tip piringten
kromajh ara musluklari ve baglanti borular: dahil) pirin¢ kumandasiz sifonlu lavabo tesisati

Birim TK

Tarifi BFT.071-000'de ad1 gegen lavabolar ile birlikte kullanilmak iizere piringten kromajli veya plastik esasl (acetal copolymer) kalite belgeli, 15 mm'lik
muslugu ve rozeti veya bataryast TS-EN 274-1-2-3 'e uygun belgeli, sokiiliip temizlenebilir tipte, 6 cm. koku fermetiirlii en az 16 cm. uzatma pargali
ve rozeti, piringten kromajli veya sert plastik esasli TS-EN 274-1-2-3 'e uygun 6l¢iide sokiiliip temizlenebilen en az 80°C sicakliga ve asitlere
dayanikli 32 mm. sikismali lavabo sifonu ve pis su borusuna baglant: adaptérii ile birlikte isyerinde temini, montaji ve isler halde teslimi.(Pis su
akitma borusu fiyata dahil degildir.)

Sira No 6

Poz No 25.112.1260

Tanim Gomme rezervuarh alaturka tuvalet seti

Birim TK

Tarifi Beyaz renkte, 4 koseli hela tagi; TS-EN 274-1-2-3" e uygun 6 cm. Koku fermetiirlii ¢ 100 mm.lik pvc'den yekpare yapilmis 80°C sicakliga ve asitlere

dayanikli 6 cm. Koku fermetiirlii alaturka hela sifonu; EN 12164, TS EN 12165 standartlarina uygun hammaddeden tiretilmis, TS EN 248 yiizey
standart gerekliliklerine ts en 200'e uygun musluk; duvar i¢ine monte edilen plastik ve paslanmaz gelik aksamli rezervuar TS EN 14055+A1, TS EN
10088-1/2/3 'e uygun; montaj elemanlart ile birlikte isyerine temini ve montaji. Uriinler 305/2011 Yap1 Malzemeleri Y 6netmeligi'ne uygun, CE
uygunluk isareti ile olarak piyasaya arz edilmis olacaktir.
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Sira No 7

Poz No 25.112.1270

Tanim Gomme rezervuarh alafranga tuvalet seti

Birim TK

Tarifi Beyaz renkte sirli seramikten duvara asma tip, ekstra simf asma klozet (TS EN 997+A1 ' e uygun), sert plastikten veya droplast oturma yeri ve kapag ;
TS EN 12164, TS EN 12165 standartlarina uygun hammaddeden iiretilmis, TS EN 248 yiizey standart gerekliliklerine TS 15 EN 1213'e uygun klasik
veya seramik salmastrali, ankastre ara kesme valfi, rozet dahil; gémme olarak duvar igine monte edilen plastik ve paslanmaz gelik aksaml1 rezervuar
TS EN 14055+A1, TS EN 10088-1 'e uygun ; montaj elemanlar ile birlikte isyerine temini ve montaju.iiriinler 305/2011 Yap: Malzemeleri
Yonetmeligi' ne uygun , CE uygunluk isareti ile olarak pivasaya arz edilmis olacaktir.

Sira No 8

Poz No 25.118.1201

Tamm Paslanmaz celik takriben 50x100 cm bir gozlii damlahkh eviye (TS EN 13310)

Birim AD

Tarifi Eviyeler 305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Y6netmeligine uygun , CE uygunluk isareti ile olarak piyasaya arz edilmis olacaktir.
Bir gozIii beyaz renkte asagidaki cins ve 6lgiilerde kendinden damlalikli eviyenin igyerinde temini ve masa lizerine montaji;

Sira No 9

Poz No 25.120.1102

Tamm Bataryal, sifonu 6zel plastik tash (birinci sinif) bir gozlii eviye tesisati

Birim AD

Tarifi BFT 25.118.1100-1200'deki bir gozlii eviyeler ile birlikte kullanilmak tizere; TS EN 200 veya TS EN 817 'ye uygun 15 mm.lik piringten kromajl
doner veya sabit borulu veya plastik esasli (acetal copolymer'den) kalite belgeli 15 mm. eviye bataryasi; sokiiliip temizlenebilir tipten 6 cm. koku
fermetiirlii, duvara kadar uzatma pargali ve rozetli, 32 mm.lik siizgegli, piringten kromajli veya sert plastik esasli TS-EN 274-1-2-3 'in 6l¢iilerine uygun
sokiiliip temizlenebilen tipten en az 800C sicakliga dayanikli, eviye sifonu; bakalitten tapasi, kromajl zincir ve babacigi ile birlikte isyerinde temini,
yerine montaji ve isler halde teslimi (pissu bosaltma borusu) fiyata dahil degildir ve batarya ile sifonu TS uygunluk belgeli olacaktir.)

Sira No 10

Poz No 25.127.1001

Tanim Birinci kalite dus borusu ve dus bas siizgeci ile komple banyoe batarya (TS EN 200)

Birim TK

Tarifi Dus tekneleri ve kiivetlerde kullanilmak iizere, aliiminyum dus borusu, kromajli boru tespit kelepgesi. 6zel dubelleri, vidasi ve dus bas siizgegli TS EN
200'e uygun piringten kromajli banyo bataryasi ve plastik esasl (Acetal copolymerden) komple bas ve el duglu ankastre banyo takiminin yerinde
temini, yerine montajt

Sira No 11

Poz No 25.138.1023

Tanmm Plastikten 15x15 cm ©70 cikish yer siizgecinin isyerinde temini ve yerine montaji (TS-327'ye uygun)

Birim AD

Tarifi Kendinden koku fermetiirli, 1zgarali ve temizleme tapali yer siizgecinin isyerinde temini ve yerine montaj.

Sira No 12

Poz No 25.138.1025

Tanmm Plastikten 25x25 cm O70 cikish yer siizgecinin isyerinde temini ve yerine montaji (TS-327'ye uygun)

Birim AD

Tarifi Kendinden koku fermetiirlii, 1zgarali ve temizleme tapali yer siizgecinin isyerinde temini ve yerine montaj.

Sira No 13

Poz No 25.142.1103

Tanim Soguk su sayaci 1 1/2" vidah 400mm (TS EN ISO 4064-1’e uygun)

Birim AD

Tarifi Olgii Aletleri Yénetmeligi (2004/22/AT) geregi CE uygunluk isaretine sahip olan sayaglarin isyerinde temini ve yerine montajt.

Sira No 14

Poz No 25.150.1203

Tanim 3,75 m3 prizmatik modiiler paslanmaz ¢elik su deposu

Birim AD
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Tarifi Tamami AISI 304 paslanmaz gelikten iiretilmis, tiim i¢, dis malzemeleri, gergi ¢ubuklari, civatalari, ayagi, menhol, havalik ve baglant1 agizlar
paslanmaz malzemeden, tizerindeki armatiirleri paslanmaz veya piring malzemeden mamul, mukavemet hesaplar1 ve projeleri idarece onaylanmus, tim
pargalari fabrika sartlarinda soguk sekillendirme, biikkme veya kivirma metodu ile iiretilmis olup; imalatinda ve montaj mahallinde higbir kaynak islemi
gerektirmeden silikon ve epidiem kauguk contalar kullanilarak civatalar ile birlestirilen, deponun tabaninda taban malzemesiyle irtibat1 kesecek PVC
veya polietilen diyaframi olan, Tiirk Standardlar1 Uygunluk Belgesi'ne sahip modiiler su deposunun isyerinde temini ve tesisata baglanarak yerine
montaji. Not: - Depo iizerinde bulunan paslanmaz veya kromajli piring malzemeden mamul armatiirler, paslanmaz depo ayag, seviye flatorii, giris-
¢ikis kiiresel vanalari, kiiresel blof vanasi, hava tahliye nefeslik aparati, depo tasma agz1 ve borusu, seviye gostergesi, vanalari ve bosaltma muslugu,
iist ve alt menhol bakim kapagi, depo tirmanma merdiveni fiyata dahildir.

- Ara degerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur.

- Depo sac kalinliklarina iliskin Cizelge Sihhi tesisat genel agiklamanlar boliimiinde verilmistir.

- Deponun montajindan 6nce yerden en az 50 cm yiiksekliginde olacak sekilde , betornarme ya da gelik kaideler hazirlarlanmalidir .

-Depo igindeki suyun %100 {inii bosaltmaya uygun taban tasarimina sahip, depo i¢inde dis biikey paneller kullanilmali , biri i¢ biikey drenaj paneli
olmali. taban panelleri distan civatali olmalidir .

Sira No 15

Poz No 25.160.1102

Tanim Tek pompal diisey milli santrifiij pompah tam otomatik paket hidrofor (debi: 0-5 m*/h, basin¢: 40-60 mss)

Birim AD

Tarifi Asagida belirtilen kapasite ve 6zelliklerde; tizerinde pislik tutucu, ¢ek valf, kiiresel agma kapama vanalari, alt ve iist limitleri gerekli basinca
ayarlanabilen otomatik basing salteri (Pompa sayisina esit), su basincini gosteren manometresi, asiri yiike karsi termik korumali flatorli su seviye
salteri veya elektrotlu seviye kontrolii ile susuz ¢alismaya kars1 emniyetli, salter ve gostergeleri lizerinde olan elektrik panolu paket hidrafor.
Santriflij Pompa: TSE uygunluk belgesine sahip, kapasitesine gore kademe sayilar1 farkli diisey veya yatay milli, baglant: flanslari olan pompaya direkt
veya 6zel bir kaplin ile akuple motorun su sizdirmazlig1 mekanik salmastra ile saglanmus, su talebine gore tek veya miisterek olarak devreye giren
3000d/d monofaze veya trifaze pompa motoruna sahip,

Basingli Tank: TS EN ISO 11124-1,2,3,4 e uygun celikten atmosfere kapali degisebilir membranli St. 37-2 malzemeden iiretilmis yeterli hacim ve
sayida denge tanki bulunan basingh tank, pompa-motor ayni sase {izerine sabitlestirilmis, veya baglanti hortumu ile irtibatlandirilmis, pasa kars1 gerekli
onlemleri almmus, tiim boru, kolektor, kablo baglantilar1 yapilmis TSE kalite belgeli diisey veya yatay milli tam otomatik paket hidroforun komple
calisir durumda isyerinde temini ve montaj1.
NOT: Maksimum pompa salt sayis1: Pompa giicti 1.1 KW'a kadar 180 defa/h. 1.1 KW' tizerinde ise 40 defa/h. olarak almacak.
2- Birden fazla pompali hidroforlarda belirtilen kapasiteler pompa debilerinin toplamidir.
Tek Pompal1 Diisey Milli Santrifiij Pompali Hidrofor:
Debi: m3 /h Basing: mSS

0-5 40-60

Sira No 16

Poz No 25.245.3104

Tanm 5 aikish vanal 1" kollektor

Birim AD

Tarifi Isitma sistemlerinde, akiskanin dagitilmasi veya toplanmast i¢in kullanilan, piring veya paslanmaz celik malzemeden mamul kolektériin (1 adet) is
yerine temini ve montaji.

Not: Kollektor, ¢ikis baglantisi @16x2 mm olacak sekilde ve vanalari ile birlikte temin edilecektir.

Sira No 17

Poz No 25.245.3106

Tanim 7 ¢ikish vanah 1" kollektor

Birim AD

Tarifi Isitma sistemlerinde, akiskanin dagitilmasi veya toplanmast i¢in kullanilan, piring veya paslanmaz gelik malzemeden mamul kolektoriin (1 adet) is
yerine temini ve montaji.

Not: Kollektor, ¢ikis baglantis1 @16x2 mm olacak sekilde ve vanalari ile birlikte temin edilecektir.

Sira No 18

Poz No 25.245.3107

Tanim 8 cikish vanal 1" kollektor

Birim AD

Tarifi Isitma sistemlerinde, akiskanin dagitilmasi veya toplanmast i¢in kullanilan, piring veya paslanmaz ¢elik malzemeden mamul kolektériin (1 adet) is
yerine temini ve montaji.

Not: Kollektor, ¢ikis baglantisi @16x2 mm olacak sekilde ve vanalari ile birlikte temin edilecektir.

Sira No 19

Poz No 25.255.2006

Tanim 200 It.celikten atmosfere kapah degisebilir diyaframh genlesme deposu

Birim AD
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Tarifi TS EN 13831 'e uygun 6l¢ii ve nitelikte ¢elik malzemeden (En az TS EN 10025-1/2/3/4/5 Fe 37-2 malzemeden) tiretilmis, atmosfere kapali genlesme
deposu gaz doldurma ventili, ventil muhafazasi su doldurma agzi, membran degistirme flansi, en az 100 °C'ye dayanikli diyaframi (Membrani)
(diyafram malzemesi; Etil propilen, butil, nitril, tabii ve stirol, butadien kauguk veya bunlarin karisimlarr) ile birlikte tank govdesi, yiizey temizleme
usuliine uygun temizleme banyolarinda temizlenecek tiim yiizeyler fosfatlanip dis yiizeyler elektrostatik method ile boyanip firinlanacaktir. Genlesme
deposu gelik levha ve diyafram et kalinlig1 en az 2 mm. olacaktir. Gaz odast inert gazlari ile doldurulmus (Azot, Helyum v.b) tankin komple isyerinde
temini ve montaj.
Not:
1- PED 2014/68/EU Basingli Ekipmanlar Ynetmeligine uygun olarak iiretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasa arz edilmis olacaktir.
2- Deponun sizdirmazlik deneyi minimum isletme basicinn 1.5 kati basingta, basingli su ile test edilecektir. 50 Lt. kapasitenin {izerindeki depolar
vere montair vapilabilecek sekilde avakh olacaktir. 8 Atmosfer isletme Basincinda:

Sira No 20

Poz No 25.305.2101

Tanim Pn 20 polipropilen 1/2" 20/3,4 mm temiz su borular1 (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7)

Birim MT

Tarifi TSEN ISO 15874-1, 2, 3,5, 7
TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamiil ve Saglik Bakanligindan igme suyu .borusu olarak kullanilmasinda sakinca
bulunmadig belgelendirilmis, borularin igyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinas ile baglant: parcalarinin boru
uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak igin her tiirlii malzeme ve is¢ilik dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrica
Odenecektir.

Sira No 21

Poz No 25.305.2102

Tanim Pn 20 polipropilen 3/4" 625/4,2 mm temiz su borular (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7)

Birim MT

Tarifi TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamiil ve Saglik Bakanligindan igme suyu .borusu olarak kullanilmasinda sakinca
bulunmadig1 belgelendirilmis, borularin isyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinasi ile baglant1 pargalarinin boru
uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak i¢in her tiirlii malzeme ve is¢ilik dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrica
Sdenecektir.

Sira No 22

Poz No 25.305.2103

Tanim Pn 20 polipropilen 1" 632/5,4 mm temiz su borulari (TS EN ISO 15874-1, 2, 3,5, 7)

Birim MT

Tarifi TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamiil ve Saglik Bakanligindan igme suyu .borusu olarak kullanilmasinda sakinca
bulunmadig: belgelendirilmis, borularin isyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinasi ile baglant1 par¢alarmin boru
uglarma 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak i¢in her tiirlii malzeme ve is¢ilik dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrica
Sdenecektir.

Sira No 23

Poz No 25.305.2104

Tanim Pn 20 polipropilen 11/4" ¢40/6,7 mm temiz su borular: (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7)

Birim MT

Tarifi TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamiil ve Saglik Bakanligindan igme suyu .borusu olarak kullanilmasinda sakinca
bulunmadig: belgelendirilmis, borularin isyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinas ile baglant1 par¢alarmin boru
uglarma 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak i¢in her tiirlii malzeme ve is¢ilik dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrica
Odenecektir.

Sira No 24

Poz No 25.305.6102

Tanim Sert pvc plastik pis su borusu dis ¢cap ¢ 75-70/3,0 mm (gecme veya yapistirma muflu) (TS EN1329-1)

Birim MT

Tarifi TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularinin isyerinde temini ve gegme muflu olarak yerine montaji

Sira No 25

Poz No 25.305.6103

Tanim Sert pvc plastik pis su borusu dis ¢cap ¢ 100-110/3,0 mm (ge¢me veya yapistirma muflu) (TS EN1329-1)

Birim MT

Tarifi TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularinin isyerinde temini ve gegme muflu olarak yerine montaji

Sira No 26
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Poz No 25.305.8401

Tanim PE-Xb Oksijen Bariyerli Boru 16x2,0 mm

Birim MT

Tarifi ISO A Seri 5; uygulama smifi 4 ; 95° C sicaklik, 6 bar igletme basincinda galisabilir, silan katkili, asgari %65 ¢apraz bag oranina sahip; polietilen (PE-
Xb) borularmn gerekli testlerinin yapilarak, projesine uygun olmak tizere is yerinde temini ve montaji.
Anma Dis Cap1 (0 mm )

Sira No 27

Poz No 25.312.1205

Tamm Klapeli Kilitli tip ;100 @ mm rogar klapesi

Birim AD

Tarifi Pis su ve yagmur tesisatinda kullanilmak {izere EN 13564-1 binalarda kullamilan taskin 6nleme cihazlari standardina uygun olarak tiretilmis, klapeli
veya kilitli, rogar/fosseptik igine, giris borusu agzina takilan, fare, hasarat ve pis kokunun bina tesisatina girmesini engelleyen, fare kemirmesine
dayanikli, kendiliginden kapanan paslanmaz ¢elik klape, ABS gévde, pis su hatlari i¢in kullanilan, elle kumanda edilen kilitleme sistemi ile alet
gereksinimi olmadan kolaylikla agilan kelebek vidali temizlik kapagi bulunan pis su geri tepme ventilinin is yerinde temini ve yerine montaji.

Sira No 28

Poz No 25.312.2101

Tanim Havalandirma boru ve sapkasi 70 @ mm

Birim AD

Tarifi Cati arasinda tavandan gati ortiisti seviyesine kadar gikarilmis pissu borusuna takilmak tizere, gati drtiistinden digariya en az 0,50 m. gikacak kadar
boyda 12 No'lu ¢inko sacdan veya plastikten mamiil havalandirma borusu ve sapkasinin isyerinde temini ve yerine montaji.

Sira No 29

Poz No 25.312.2102

Tanim Havalandirma boru ve sapkasi 100 @ mm

Birim AD

Tarifi Cati arasinda tavandan gat1 ortiisti seviyesine kadar gikarilmis pissu borusuna takilmak tizere, gati drtiistinden digariya en az 0,50 m. gikacak kadar
boyda 12 No'lu ¢inko sacdan veya plastikten mamiil havalandirma borusu ve sapkasinin isyerinde temini ve yerine montaji.

Sira No 30

Poz No 25.320.2103

Tanim 25 @ mm, 1" Piring, preste imal edilmis teflon, (PTFE) contah, tam gecisli, vidah kiiresel vana (TS 3148) (TS EN 13547)

Birim AD

Tarifi 2014/68/AB Basingh Ekipmanlar Y6netmeligine uygun, piringten kesici elemanls, pik karbonlu ¢elik veya paslanmaz celikten, vidali, wafer, lug veya
flansl, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalarin tiim baglanti elemanlari ile birlikte is yerinde temini ve yerine
montajl.

Sira No 31

Poz No 25.320.2104

Tanmm 32 @ mm, 1 1/4" Piring, preste imal edilmis teflon, (PTFE) contali, tam gecisli, vidah kiiresel vana (TS 3148) (TS EN 13547)

Birim AD

Tarifi 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik karbonlu ¢elik veya paslanmaz gelikten, vidali, wafer, lug veya
flansl, gecise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalarin tiim baglant1 elemanlari ile birlikte is yerinde temini ve yerine
montaji.

Sira No 32

Poz No 25.325.1304

Tamm PISLIK TUTUCU, PN 25-40 PASLANMAZ CELIK GOVDELI, iC SUZGECI PASLANMAZ CELIK 0 65'DEN BUYUK CAPLAR
LATERNA TAKVIYELIi VIDALI VEYA FLANSLI o 32 mm. (TS 11494)

Birim AD

Tarifi Stivi, buhar ve gaz donanimina monte edilecek, TSE kalite belgesini haiz, akiskanin basing ve sicakligina tabi olarak govdesi piring, bronz, dokme
demir veya gelikten, i¢ siizgeci piring veya paslanmaz gelikten, siizgeci kolayca sokiiliip temizlenebilen, flansh veya vidali katologu idarece onanmak
tizere segilecek pislik tutucunun igyerinde temini ve yerine montaji.
Not: Filtre hassasiyeti;
DN 20 ye kadar 500 pm ( 0,5 mm) ve yukarist
DN 50 ye kadar 700 pm ( 0,7 mm) ve yukarist
DN 150 ye kadar1200 um ( 1.2 mm) ve yukarisi olacaktir.

Sira No 33

Poz No 25.325.2104
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PROJE BiRiM FIYAT POZ TARIFLERI

isin Adi: MARANGOZLAR ODASI

Tanim Geri tepme ventili, piring,pres dokiim,vidali. 6 32mm, 1 1/4" (TS EN 1074-3)

Birim AD

Tarifi Sicak veya soguk su tesisatinda kullanilacak, piring pres dokiim veya dokiim govdeli, yatay veya dik konumlarda galisabilen, menteseli yada oturmali
klapeli veya bilyeli sizdirmaz geri tepme ventilinin is yerinde temini ve yerine montaji.

Sira No 34

Poz No 43.560.1501

Tamm Prefabrik muayene bacasi beton taban el yerlestiril inin yerlestirilmesi (Cikis ¢cap1 200 mm, 1 giris, 1 cikish, siilfata dayamh,
boru girisleri ve baca elamanlari arasi baglantilar entegre contali)

Birim AD

Tarifi TSE belgeli, Iller Bankast A.S. sartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapilmis; 1,32 x 1,32 x 0,88 m boyutlarinda, buhar kiirli,

siilfata dayanikli 500 dozlu veya sertlesmis dayanimi C30/37 olan beton ile yapilmis, ¢ikis ¢ap1 200 mm, 1 giris, 1 ¢ikisli, boru baglantilari entegre
contali, prefabrik taban elemaninin, muayene bacasi kazi gukuru kenarinda hazir hale getirilmesi, i¢ ve dis yiizeylerinin kontrol edilmesi (Yiiklenmesi,
taginmast ve indirilmesi sirasinda olusabilecek hasarlara karst), hasarli olanlarin kullanilmamasi, temel tabanina indirilmesi ve projesine uygun olarak
yerlestirilmesi i¢in gerekli her tiirli is¢ilik, malzeme ve zayiati, makina arag, gereglerin igbasinda hazirlanmasi, taban elemaninin uglarinin
temizlenmesi, uygun kapasitede is makinastyla hendek igerisine indirilmesi, igin gereken her tiirlii is¢ilik, yiikleme bosaltma giderleri, malzeme ve
zayiati, sizdirmazlik test bedeli, Yiiklenici kar1 ve genel giderler dahil, prefabrik muayene bacasi yapilmasi igin, buhar kiirlii, siilfata dayanikli 500
dozlu veya sertlesmis dayanimi C30/37 olan beton ile yapilmis taban elemaninin yerlestirilmesinin 1 (bir) adet fiyatidir.

Olgii:

Projedeki boyutlart, ilgili sartname ve 6zel birim tariflerine gore, prefabrik muayene bacasi yapilmasi i¢in temel tabani tizerine yerlestirilen, muayene
bacasi taban elemanimin (siilfata dayanikli ¢imento ile yapilmis) adet cinsinden miktaridir.

Not:

Prefabrik taban eleman1 bedeli dahil, temin edildigi yerde tasitlara yiiklenmesi, santiyeye kadar tasinmasi, santiyede tasitlardan bosaltilmas: bedelleri
harigtir.
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