PROJE BiRIiM FIYAT POZ TARIFLERI

isin Adi: MARANGOZLAR ODASI

01-INSAAT

Sira No 1

Poz No 15.120.1001

Tamm Makine ile yumusak ve sert toprak kazilmasi (serbest kazi)

Birim M3

Tarifi Yumusak ve sert toprak zeminde; makina ile kazinin yapilmast, tasitlara yiiklenmesi, 25 metreye kadar taginmasi, depo, imla veya sedde yerinde
bosaltilmast, serilmesi, insaat yapildiktan sonra kazi yerinde kalan bosluklarin doldurulmasi, kazi yeri, depo ve dolgunun tesviyesi ve diizeltilmesi
i¢in yapilan her tiirlii malzeme ve zayiati, is¢ilik, arag¢ ve gere¢ giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, 1 m?* kazi fiyati:
OLCU:
Kazinin hacmi kazi projesi tizerinden hesaplanir.
NOT:
1)Bu birim fiyata 25 metre digindaki tasima, dolgunun sulama ve sikistirma bedelleri dahil degildir.

Sira No 2

Poz No 15.125.1004

Tanm Cakil temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sikisirma yapilmasi

Birim M3

Tarifi Cakilin temin edilmesi, alana dokiilmesi, motor greyderle serilmesi, sulanmast, titresimli silindir ile tabaka tabaka sikigtirilmast igin her tiirli iscilik,
malzeme ve zayiati, is yerinde yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m3 fiyati:
T CTT . Drnincindali Aleiilars gfive hacmih Jonie

Sira No 3

Poz No 15.150.1003

Tamm Beton santralinde iiretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla basilan, C 16/20 basin¢ dayanim simifinda, gri renkte, normal hazir
beton dokiilmesi (beton nakli dahil)

Birim M3

Tarifi Beton iiretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dort gozlii agrega bunkerli kompresorlii ve kumanda kabini ile birlikte
bilgisayar kontrollii, min. 50 ton kapasiteli ¢gimento silosu bulunan konvey6r bant sistemli, geri kazanim iinitesi, agrega ve beton deneylerini
yapabilecek kapasitede laboratuar, jenerator, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompasi ile en az bir adet yiikleyici, katk: tanki ve katki tart:
bunkeri, nem dlger ve benzeri her tiirlii ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapilmig beton iiretim tesisi) standardina ve projesine uygun,
yikanmus, elenmis graniilometrik kum-gakil ve/veya kirmatas, ¢imento, su ve gerektiginde katki malzemesi ile C 16/20 sinifinda iiretilen veya bu
niteliklere sahip beton tesisinden satin alman hazir beton harcinin; beton kalite kontrollerinin yapilmasi, transmikserlere yiiklenmesi, isyerine kadar
nakli, dokiim yerine beton pompasi ile basilmast, yerlestirilmesi, vibrator ile sikistirilmasi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger dis tesirlerden
korunmasi ve bakimmin yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney i¢in numune alinmasi ve gerekli deneylerin yapilmasu, igin gerekli her tiirlii is¢ilik,
malzeme ve zayiati, makine arag, gereg ve laboratuar giderleri, isyerindeki her tiirlil yatay ve diisey tagimalar, yiikleme ve bosaltmalar, beton
biinyesine giren graniilometrik kum ¢akil veya kirmatasin ve ¢imentonun temin edildigi, iiretildigi veya satin alindig1 yerden tagitlara yiiklenmesi,
beton tesisine nakli, tagitlardan bosaltilmasi, istifi, beton tesisine konulmasi, beton biinyesinde ve sulama igin kullanilan suyun temini ve nakli,
beton tesisi ve diger tiim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri ile her tiirlii diger giderler ve miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, yerinde
dokiilmiis ve basing dayanimi C 16/20 olan gri renkte, normal hazir betonun 1 m*fiyati:
OLCQU:Projedeki boyutlar {izerinden hesaplanr.
NOT:
1) Uretilen veya satin alinan betonun iiretildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere sahip olmasi ve bu belgeleri imalata
baglamadan 6nce idareye vermesi zorunludur. ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullanilmasina miisaade edilmesi kaydiyla ancak,
bu tesiste iiretilen veya satin alinan ve yiiriirliikteki mevzuatina gore piyasa arz kosullarini da tagryan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanilmas:
miimkiin olacaktir.
2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, tizerinde isin ad1 da belirtilmis olan faturalarin birer suretinin 6deme belgelerine eklenmesi
zorunludur.
3) Beton biinvesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli avrica 6denecektir.

Sira No 4

Poz No 15.150.1004

Tamm Beton santralinde iiretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla basilan, C 20/25 basin¢ dayanim simfinda, gri renkte, normal hazir
beton dokiilmesi (beton nakli dahil)

Birim M3

Sayfal/12




PROJE BiRIiM FIYAT POZ TARIFLERI

isin Adi: MARANGOZLAR ODASI

Tarifi

Beton iiretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dort gozlii agrega bunkerli kompresorlii ve kumanda kabini ile birlikte
bilgisayar kontrollii, min. 50 ton kapasiteli ¢imento silosu bulunan konveyor bant sistemli, geri kazanim iinitesi, agrega ve beton deneylerini
yapabilecek kapasitede laboratuar, jenerator, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompas ile en az bir adet yiikleyici, katk: tanki ve katki tarts
bunkeri, nem dlger ve benzeri her tiirlii ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapilmig beton iiretim tesisi) standardina ve projesine uygun,
ytkanmus, elenmis graniilometrik kum-gakil ve/veya kirmatas, ¢imento, su ve gerektiginde katki malzemesi ile C 20/25 simifinda iiretilen veya bu
niteliklere sahip beton tesisinden satin alman hazir beton harcinin; beton kalite kontrollerinin yapilmasi, transmikserlere yiiklenmesi, isyerine kadar
nakli, dokiim yerine beton pompasi ile basilmas, yerlestirilmesi, vibrator ile sikistirilmasi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger dis tesirlerden
korunmasi ve bakimimin yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney i¢in numune alinmasi ve gerekli deneylerin yapilmasu, igin gerekli her tiirlii iscilik,
malzeme ve zayiati, makine arag, gereg ve laboratuar giderleri, igyerindeki her tiirlii yatay ve diisey tasimalar, yiikleme ve bosaltmalar, beton
biinyesine giren graniilometrik kum ¢akil veya kirmatasin ve ¢imentonun temin edildigi, iiretildigi veya satin alindig1 yerden tagitlara yiiklenmesi,
beton tesisine nakli, tagitlardan bosaltilmasi, istifi, beton tesisine konulmasi, beton biinyesinde ve sulama i¢in kullanilan suyun temini ve nakli,
beton tesisi ve diger tiim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri ile her tiirlii diger giderler ve miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, yerinde
dokiilmiis ve basing dayamimi C 20/25 olan gri renkte, normal hazir betonun 1 m*fiyat:

OLCU:Projedeki boyutlar iizerinden hesaplanir.

NOT:

1) Uretilen veya satin alinan betonun iiretildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere sahip olmasi ve bu belgeleri imalata
baglamadan énce idareye vermesi zorunludur. Ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullanilmasina miisaade edilmesi kaydiyla ancak,
bu tesiste iiretilen veya satin alinan ve yiiriirliikteki mevzuatina gore piyasa arz kosullarini da tagryan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanilmas:
miimkiin olacaktir.

2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, tizerinde isin ad1 da belirtilmis olan faturalarin birer suretinin 6deme belgelerine eklenmesi
zorunludur.

3) Beton biinvesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli avrica 6denecektir.

Sira No

5

Poz No

15.150.1006

Tamm

Beton santralinde iiretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla basilan, C 30/37 basin¢ dayanim sinifinda, gri renkte, normal hazir
beton dokiilmesi (beton nakli dahil)

Birim

M3

Tarifi

Beton iiretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dort gozlii agrega bunkerli kompresorlii ve kumanda kabini ile birlikte
bilgisayar kontrollii, min. 50 ton kapasiteli ¢cimento silosu bulunan konveydr bant sistemli, geri kazanim {initesi, agrega ve beton deneylerini
yapabilecek kapasitede laboratuar, jenerator, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompasi ile en az bir adet yiikleyici, katk: tanki ve katk tarts
bunkeri, nem 6lger ve benzeri her tiirlii ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapilmis beton iiretim tesisi) standardina ve projesine uygun,
yikanmus, elenmis graniilometrik kum-¢akil ve/veya kirmatas, ¢imento, su ve gerektiginde katki malzemesi ile C 30/37 sinifinda iiretilen veya bu
niteliklere sahip beton tesisinden satin alman hazir beton harcinin; beton kalite kontrollerinin yapilmasi, transmikserlere yiiklenmesi, isyerine kadar
nakli, dokiim yerine beton pompasi ile basilmasi, yerlestirilmesi, vibrator ile sikistirilmasi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger dis tesirlerden
korunmasi ve bakiminin yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney i¢in numune alinmasi ve gerekli deneylerin yapilmasi, igin gerekli her tiirlii iscilik,
malzeme ve zayiat1, makine arag, gerec ve laboratuar giderleri, isyerindeki her tiirlii yatay ve diisey tagimalar, yiikleme ve bosaltmalar, beton
biinyesine giren graniilometrik kum ¢akil veya kirmatasin ve ¢gimentonun temin edildigi, iiretildigi veya satin alindig1 yerden tasitlara yiiklenmesi,
beton tesisine nakli, tagitlardan bosaltilmasi, istifi, beton tesisine konulmasi, beton biinyesinde ve sulama i¢in kullanilan suyun temini ve nakli,
beton tesisi ve diger tiim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri ile her tiirlii diger giderler ve miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, yerinde
dokiilmiis ve basing dayanimi C 30/37 olan gri renkte, normal hazir betonun 1 m*fiyati:

OLCU:Projedeki boyutlar iizerinden hesaplanir.

NOT:

1) Uretilen veya satin aliman betonun iiretildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere sahip olmasi ve bu belgeleri imalata
baglamadan 6nce idareye vermesi zorunludur. Ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullanilmasina miisaade edilmesi kaydiyla ancak,
bu tesiste iiretilen veya satin alman ve yiiriirlilkteki mevzuatina gore piyasa arz kosullarin da tastyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanilmasi
miimkiin olacaktir.

2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, tizerinde isin ad1 da belirtilmis olan faturalarin birer suretinin 6deme belgelerine eklenmesi
zorunludur.

3) Beton biinvesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli avrica 6denecektir.

Sira No

6

Poz No

15.160.1001

Tamm

Nerviirlii ¢elik hasirin yerine konulmasi 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil)

Birim

TON
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PROJE BiRIiM FIYAT POZ TARIFLERI

isin Adi: MARANGOZLAR ODASI

Tarifi 5,00 mm ve daha biiyiik ¢aptaki St IVb evsafindaki ¢ubuklardan nokta kaynag ile hasir sekline getirilmis ¢elik hasirin projesine uygun olarak
yerine monte edilmesi, sartname ve detaylarina gore bindirme suretiyle eklenmesi ve mesnet teskili, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey
tasima, bosaltma, her tiirlii malzeme ve zayiati, is¢ilik, arag, gerec giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, 1 ton hasir geligin fiyati:
OLGU:
1)Betonarme projesine gore ¢elik hasirin hesaplanan metre karesi asagidaki cetvelde gosterilen agirliklarla garpilarak ton olarak hesaplanir.
2)Projede gosterilmeyen gelik ve ekler hesaba katilmaz.
3)Baglama teli, kg/m agirlik farklari (cetvele nazaran) mesnet demiri analizdeki zayiat igine dahil edildiginden hesaba katilmaz.

CELIK HASIR AGIRLIK TABLOSU
CUBUK ARALARINA GORE Kg/m? (Tek yon)
Cap Kg/m. 50mm 75mm 100mm 150mm 200mm 250mm 300mm
40 0099 197 132 099 066 049 039 033
50 0.154 308 206 154 103 077 062 051
55 0.187 373 249 187 124 093 075 0.62
6.0 0.222 444 296 222 148 111 089 0.74
6.5 0.260 521 347 260 174 130 1.04 0.87
70 0302 6.04 403 3.02 201 151 121 1.01
75 0.347 694 462 347 231 173 139 116
80 0395 789 526 395 263 197 158 132
85 0445 891 594 445 297 223 178 148
9.0 0499 999 6.66 499 333 250 200 1.66
95 0556 11.13 742 556 371 278 223 185
10.0 0.617 1233 8.22 6.17 411 308 247 206
105 0.680 1359 9.06 6.80 4.53 340 272 227
11.0 0.746 1492 9.95 7.46 497 373 298 249

Sira No 7

Poz No 15.160.1003

Tamm O 8- O 12 mm nerviirlii beton ¢elik cubugu, cubuklarin kesilmesi, biikiilmesi ve yerine konulmasi

Birim TON

Tarifi Nerviirlii beton gelik gubugunun detay projesine gore kesilip biikiilerek hazirlanmasi yerine konmasi, baglanmasi i¢in demir, baglama teli ve gerekli
her tiirlii malzeme ve zayiati, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, is¢ilik, miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 ton fiyati:
OLCU:

1) Betonarme detay resimlerine gére kroseler ile birlikte demirin boyu 6lgiiliir.

2) Celik gubuklarin agirhiklari asagidaki cetvelden alinir.

3) Projede gosterilmeyen gelik gubuklar ve ekler hesaba katilmaz.

4) Cetveldeki (m) agirhiklart hesaba esastir. Baglama teli, ¢elik gubuk siralart arasinda kullanilacak gelikler ve zayiat analizde dikkate alindigindan,
ayrica 6deme yapilmaz.

Cap (@)Birim Agirhig

mmKg/m

80,395

100,617

120,888

Sira No 8

Poz No 15.160.1004

Tamm O 14- © 28 mm nerviirlii beton ¢elik cubugu, cubuklarin kesilmesi, biikiilmesi ve yerine konulmasi.

Birim TON

Sayfa 3/12




PROJE BiRIiM FIYAT POZ TARIFLERI

isin Adi: MARANGOZLAR ODASI

Tarifi

Nerviirlii beton ¢elik gubugunun detay projesine gore kesilip biikiilerek hazirlanmasi yerine konmasi, baglanmasi i¢in demir, baglama teli ve
gerekli her tiirlii malzeme ve zayiat, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, is¢ilik, miiteahhit genel giderleri ve kari déhil, 1
ton fiyati:

OLCU:

1) Betonarme proje demir donati detaylarina gore kroseler ile birlikte demirin boyu 6lgiiliir.

2) Celik cubuklarin agirliklar asagidaki cetvelden almur.

3) Projede gosterilmeyen ¢elik gubuklar ve ekler hesaba katilmaz.

4) Cetveldeki (m) agirliklar hesaba esastir. Baglama teli, gelik gubuk siralar1 arasinda kullanilacak gelikler ve zayiat analizde dikkate alindigindan,
ayrica 6deme yapilmaz.

Cap (@)Birim Agirhig
mmKg/m

141,208

161,578

181,998

202,466

222,984

243,551

264,168

Sira No

9

Poz No

15.180.1003

Tamm

het,

Plywood ile diiz yiizeyli rme kalib1 yapil

Birim

M2

Tarifi

Proje ve sartnamesine gore; i¢ yiizeyi yaglanmis 21 mm kalinliginda plywood (film kapli) suni tahtalardan diiz yiizeyli beton ve betonarme kalib
yapilmasi, gerekli goriilen vibrasyona dayanacak sekilde takviye edilmesi, kalibin sokiilmesi, bu isler igin gerekli gerekli her tiirlii malzeme ve
zayiatl ile isgilik, is yerinde yatay-diisey tagima, yiikleme-bogaltma, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, I m? fiyati:

OLCUD
Kalip goren yiizler projesinden veya yerinde dlgiilerek hesaplanir. Bosluk hacmi ¢ikarilmayan imalét deliklerinin gevre kaliplari 6lgiiye dahil
edilmez. Deligin kalip tarafindaki yiiziinden delik boslugu ¢ikarilmaz.

NOT:
1) Kalip iskelesi ayrica ddenir.

Sira No

10

Poz No

15.185.1005

Tamm

Celik borudan kalp iskelesi yapilmasi (0,00-4,00 m arasi)

Birim

M3

Tarifi

Idarece liizum goriildiigiinde, standardina ve onaylanmus projesine gére yiiksekligi bu poz kapsamina giren yap1 ve sinai imaléta gelik borudan
tastyict iskelenin gerekli giivenlik onlemleri alinarak kurulmasi ve sokiilmesi, her tiirlii malzeme ve zayiati, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve
diisey tasima, bosaltma is¢ilik, ara¢ ve gereg giderleri, yiiklenici genel giderleri ve kar1 dahil, 1 m* fiyati:

Olgii:

1) Bu 6l¢ii kapsamina giren yap1 ve smai imalatin kalip goren yiizii ile iskelenin isnat ettigi zemin arasindaki bosluk hesaplanir. Tavan meyilli
oldugu takdirde vasati irtifa esas almir.

2) Bu poz tiinel veya galerilere uygulandiginda galeri veya tiinel kemerinin alt yiizeyi ile iskelenin isnat ettigi zemin arasindaki bosluk hesaplanir.
3) Bu 6l¢ii kapsamina giren su deposu insaat1 iskelelerinde bu poz uygulanir. Bu takdirde beton su deposu tavani ile iskelenin isnat ettigi zemin
arasindaki bosluk hesaplanir.

4) Doseme ile birlikte insa edilmeyen gergeve, kiris ve kolonlar i¢in gerekli tastyici iskele genisligi idarece tespit edilir.

Not:

1) iskele ve kalipta kullamilan gelik boru ve kerestelerin hacimleri ile bosluk igindeki ingaat elemanlarimin (gusseler, kiris, kolon, perde, su deposu
ve benzeri ingaat elemanlarinin ..) hacimleri iskele bosluk hacminden diisiilmez.

2) Yapilarda betonarme sagak, balkon, beton, betonarme istinat duvarlari, perdeler ve benzeri imalatin kaliplarini, tutan, tastyan tiggen seklindeki
iskele bosluk hacimleri hesaplanir. Uggen yatay boyu kalip yiiksekliginin yarisindan fazla olamaz.

3) Bir metreden az yiikseklikteki beton duvar ters kirisler genisligi 0,50 m den az olan portafo ve sagaklar ve agiklig1 1,50 m den az olan kap1
pencere lentolar i¢in iskele bedeli verilmez.

4) Betonarme tabliyeler i¢in kalip iskelesi kurulmus olacagindan bina igerisinde kalan beton ve betonarme perdeler, miistakil kolonlar ve benzeri
imalatlar i¢in ayrica kalip iskelesi bedeli verilmez.

5) Ozel kayar kalipla yapilacak insaat veya imalatin kalip iskelesi icin bu fiyat uygulanmaz.

Sira No

11

Poz No

15.185.1006

Tamm

Celik borudan kalp iskelesi yapilmasi (4,01-6,00 m arasi)

Birim

M3

Sayfa4/12
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isin Adi: MARANGOZLAR ODASI

Tarifi

idarece liizum goriildiigiinde, standardina ve onaylanmus projesine gore yiiksekligi bu poz kapsamina giren yap1 ve sinai imaléta gelik borudan
tastyict iskelenin gerekli giivenlik 6nlemleri alinarak kurulmas: ve sokiilmesi, her tiirlii malzeme ve zayiati, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve
diisey tasima, bosaltma iscilik, ara¢ ve gereg giderleri, yiiklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m* fiyati:

Olgii:

1) Bu 6l¢ii kapsamina giren yap1 ve sinaf imalatin kalip goren yiizii ile iskelenin isnat ettigi zemin arasindaki bosluk hesaplanir. Tavan meyilli
oldugu takdirde vasati irtifa esas alinir.

2) Bu poz tiinel veya galerilere uygulandiginda galeri veya tiinel kemerinin alt yiizeyi ile iskelenin isnat ettigi zemin arasindaki bosluk hesaplanir.
3) Bu 6lgii kapsamina giren su deposu ingaat iskelelerinde bu poz uygulanir. Bu takdirde beton su deposu tavant ile iskelenin isnat ettigi zemin
arasindaki bosluk hesaplanir.

4) Doseme ile birlikte insa edilmeyen gergeve, kiris ve kolonlar i¢in gerekli tastyic iskele genisligi idarece tespit edilir.

Not:

1) iskele ve kalipta kullamilan gelik boru ve kerestelerin hacimleri ile bosluk igindeki ingaat elemanlariin (gusseler, kiris, kolon, perde, su deposu
ve benzeri ingaat elemanlarinin ..) hacimleri iskele bosluk hacminden diisiilmez.

2) Yapilarda betonarme sagak, balkon, beton, betonarme istinat duvarlari, perdeler ve benzeri imalatin kaliplarini, tutan, tastyan tiggen seklindeki
iskele bosluk hacimleri hesaplanir. Uggen yatay boyu kalip yiiksekliginin yarisindan fazla olamaz.

3) Bir metreden az yiikseklikteki beton duvar ters kirisler genisligi 0,50 m den az olan portafo ve sagaklar ve agikligi 1,50 m den az olan kap1
pencere lentolar1 i¢in iskele bedeli verilmez.

4) Betonarme tabliyeler igin kalip iskelesi kurulmus olacagindan bina igerisinde kalan beton ve betonarme perdeler, miistakil kolonlar ve benzeri
imalatlar i¢in ayrica kalip iskelesi bedeli verilmez.

5) Ozel kayar kalipla yapilacak insaat veya imalatin kalip iskelesi icin bu fiyat uygulanmaz.

Sira No

12

Poz No

15.185.1013

Tamm

On yapimh bilegenlerden olusan tam giivenlikli, dis cephe is iskelesi yapilmasu. (0,00-51,50 m arasi)

Birim

M2

Tarifi

Yapilarin dig cephelerinde yapilacak imalatlar igin sabit olarak kullanilmak tizere, mevzuatina, (is saglig1 ve giivenligi kanunu, yapt islerinde is
saglig1 ve giivenligi yonetmeligi, is ekipmanlarinin kullamminda saglik ve giivenlik sartlar1 yonetmeligi, ahsap ve 6n yapiml: gelik ile aliiminyum
alagiml bilesenlerden olusan dis cephe iskelelerine dair teblig vb. tiim mevzuat) malzeme ve tasarim standartlarina, projesine uygun, 6n yapiml
bilesenlerden olusan ve yiik sinifi min. 4 olan tam giivenlikli dis cephe is iskelesinin gerekli giivenlik 6nlemleri alinarak kurulmasi ve sokiilmesi,
her tiirlii malzeme ve zayiat, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma is¢ilik, arag ve gereg giderleri, yiiklenici genel giderleri ve
kar1 dahil, 1 m? fiyati:

Olgii: Iskelenin yapildig1 yiizeyin, iist kotu yiikseklik, tabandaki uzunlugu ise genislik olarak alinir ve genislik ile yiiksekligin ¢arpimi sonucu is
iskelesi alan1 olarak hesaplanir.

Not:

1) Bir mahali gevreleyen alandaki tavanda ig iskelesini gerektirecek bir imalat yapilmasi s6z konusu ise; tavan igin iskele bedeli verilir ayrica,
duvarlar i¢in ig iskelesi bedeli verilmez.

2) Bir mahalde kurulan is iskelesi, o0 mahalde yapilacak olan ve is iskelesi kurulmasini gerektiren tiim imalatlarin yapimi i¢in kuruldugu kabul edilir
ve bu mahal igin iskele bedeli bir kere verilir.

3) Bu poz 3,00 metreden yiiksek duvar insaati ile bu nitelikteki miinferit insaatlara uygulanir.

4) Yiiksekligi 3,00 metre ve 3,00 metreden asag1 olan ingaatlara is iskelesi bedeli verilmez.

5) Gerekli durumlarda file, branda vb. ile giivenlik tedbirleri almir. Ayrica bedel 6denmez.

6) Iskelenin standartlarina, mevzuatina ve projesine uygun olarak yapildig1 hususu, yap1 denetim gorevlisi ve yiiklenici ile birlikte tutanaga
baglanacak ve bu tutanak idarenin onayina sunulacaktir. Ayrica, iskele genel ve detay durumunu gésterecek sekilde CD ye aktarilacak ve bu CD
tutanak ekine konulacaktir. Bu tutanak ve CD'nin 6deme evraklarina eklenmesi gerekmekte olup bu hususlar yerine getirilmeden iskele bedeli

Sira No

13

Poz No

15.185.1014

Tamm

On yapimh bilegenlerden olusan tam giivenlikli, tavanlar igin is iskelesi yapilmas. (0,00-21,50 m arasi)

Birim

M3
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Tarifi

Yapilarin tavanlarinda yapilacak imalatlar i¢in sabit olarak kullanilmak tizere, mevzuatina, (is saghg: ve giivenligi kanunu, yapi islerinde is saghigi
ve giivenligi yonetmeligi, is ekipmanlarinin kullaniminda saglik ve giivenlik sartlar1 yonetmeligi, ahsap ve 6n yapimli gelik ile aliiminyum alagimli
bilesenlerden olusan dis cephe iskelelerine dair teblig vb. tiim mevzuat) malzeme ve tasarim standartlarina, projesine uygun, 6n yapimli
bilesenlerden olusan ve yiik smifi min. 4 olan tam giivenlikli tavanlar i¢in is iskelesinin gerekli giivenlik onlemleri alinarak kurulmasi ve s6kiilmesi,
her tiirlii malzeme ve zayiati, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma is¢ilik, arag ve gereg giderleri, yiiklenici genel giderleri ve
kar dahil, 1 m? fiyat::

Olgii: Iskelenin oturdugu yiizey ile tavan arasindaki yiiksekligin 1,50 m noksan, iskele yiiksekligi olarak kabul edilir ve bulunan bu yiikseklik ile
iskelenin oturdugu yiizey alaninin ¢arpimu is iskelesi hacmi olarak hesaplanir.

Not:

1) Bir mahali ¢evreleyen alandaki tavanda ig iskelesini gerektirecek bir imalat yapilmasi sz konusu ise; tavan i¢in iskele bedeli verilir ayrica,
duvarlar i¢in i iskelesi bedeli verilmez.

2) Bir mahalde kurulan is iskelesi, o mahalde yapilacak olan ve is iskelesi kurulmasint gerektiren tiim imalatlarin yapimi i¢in kuruldugu kabul edilir
ve bu mahal i¢in iskele bedeli bir kere verilir.

3) Bu poz 3,00 metreden yiiksekteki tavan ingaati ile bu nitelikteki miinferit insaatlara uygulanur.

4) Yiiksekligi 3,00 metre ve 3,00 metreden asag: olan insaatlara is iskelesi bedeli verilmez.

5) Gerekli durumlarda file, branda vb. ile giivenlik tedbirleri alinir. Ayrica bedel 6denmez.

6) Iskelenin standartlarina, mevzuatina ve projesine uygun olarak yapildigi hususu, yapt denetim gorevlisi ve yiiklenici ile birlikte tutanaga
baglanacak ve bu tutanak idarenin onayina sunulacaktir. Ayrica, iskele genel ve detay durumunu gosterecek sekilde CD ye aktarilacak ve bu CD
tutanak ekine konulacaktir. Bu tutanak ve CD'nin 6deme evraklarina eklenmesi gerekmekte olup bu hususlar yerine getirilmeden iskele bedeli

Sira No

14

Poz No

15.190.1002

Tamm

Kuvars agregali (gri) yiizey sertlestirici ve kiir uygulamasi (taze betonda)

Birim

M2

Tarifi

Projesine uygun dokiilmiis beton iizerine, birinci asamada Kuvars agregali gri yiizey sertlestiricinin yaklasik 3,5 kg/m? sarfiyatla, homojen
dagilacak sekilde serpilemesi, perdah makinasi ile tepsi perdah yapilmasi, ikinci asamada Kuvars agregali gri yiizey sertlestiricinin yaklagik 1,5
kg/m? sarfiyatla, homojen dagilacak sekilde serpilemesi ve betonun prizini alincaya dek perdah makinas ile tepsi perdah yapilmasi, ardindan perdah
makinast ile istenilen parlaklik elde edilinceye dek bigak perdah yapilmasi, istenilen parlaklik elde edildikten sonra,akrilik esasl stvi kiir
malzemesinin 0,200 kg/m? sarfiyat ile fir¢a rulo yada piiskiirtme yontemi ile yiizeye uygulanmasi her tiirlii malzeme ve zayiati, is¢ilik, is yerinde
yiikleme, yatay ve diisey tagima, bosaltma ile miiteahhit kar1 ve genel giderler dahil, 1 m? fiyati:

OLCU:

Proje tizerinden uygulama yapilan alan hesaplanir.

NOT:

Yiizey sertlestirci uygulamalarinda birinci asamada, kullanilacak toplam malzemenin yaklagik 2/3'i, ikinci asamada ise kullanilacak toplam
malzemenin yaklasik 1/3' ii uygulanmalidir.

Sira No

15

Poz No

15.230.1002

Tamm

10 cm kahnhgindaki tasiyic: olmayan bimsbeton duvar bloklari ile duvar yapilmasi (bimsbeton tutkah ile) (min. 1,50 n/mm? ve 600-900
kg/m?, 900 kg/m? haric)

Birim

M2

Tarifi

Projesine gore tastyici olmayan bimsbeton duvar bloklari ile bimsbeton tutkali kullanilarak duvar yapilmasi i¢in, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve
diisey tasima, bosaltma, her tiirlii malzeme ve zayiaty, is¢ilik, arag ve gerec giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, 1 m? fiyati:

OLGU : Projesindeki boyutlar iizerinden hesaplanir. 0,10 m? den kiigiik bosluklar diisiilmez.

Sira No

16

Poz No

15.230.1006

Tamm

19 em kahnhgindaki tasiyic: olmayan bimsbeton duvar bloklari ile duvar yapilmasi (bimsbeton tutkah ile) (min. 1,50 n/mm? ve 600-900
kg/m?, 900 kg/m? haric)

Birim

M2

Tarifi

Projesine gore tastyict olmayan bimsbeton duvar bloklari ile bimsbeton tutkali kullanilarak duvar yapilmasi i¢in, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve
diisey tasima, bosaltma, her tiirlii malzeme ve zayiaty, is¢ilik, arag ve gere¢ giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, 1 m? fiyati:

OLGU : Projesindeki boyutlar iizerinden hesaplanir. 0,10 m? den kiigiik bosluklar diisiilmez.

Sira No

17

Poz No

15.230.1103

Tamm

19 cm kahinhgindaki tasiyic: bimsbeton duvar bloklari ile duvar yapilmasi (bimsbeton tutkal ile) (min. 5 n/mm? ve min. 900 kg/m?)

Birim

M2

Tarifi

Projesine gore tastyict bimsbeton duvar bloklari ile bimsbeton tutkali kullanilarak duvar yapilmast igin, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey
tagima, bosaltma, her tiirlii malzeme ve zayiati, is¢ilik, arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, 1 m? fiyati:

AT VT - Proiacindali havmtlar fizarindan | 1 010 m2 dan Liiciil hacliblar ditciilmay

Sira No

18
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Poz No 15.250.1011

Tamm 200 kg ¢cimento dozlu tesviye tabakasi yapilmasi

Birim M2

Tarifi Proje ve detay projesine gore, tesviye tabakasi yapilacak yerin temizlenmesi, yikanmasi,1 m?® disli kuma 200 kg ¢imento katilarak elde edilen hargla
ortalama 3 cm kalinliginda mastarinda sikistirilarak tesviye tabakasi yapilmasi, gerektiginde sulanmasi, harg ve benzeri artiklardan temizlenmesi
i¢in gerekli her tiirlii malzeme ve zayiaty, iscilik, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, yiiklenici genel giderleri ve kar1 dahil,
1 m? fiyat: :

Sira No 19

Poz No 15.255.1006

Tamm 3 mm kahnhkta elastomer esash (-20 °C sogukta biikiilmeli) polyester kece tasiyicih polimer bitiimlii ortiiler ile iki kat su yalitinm
vapilmasi

Birim M2

Tarifi Onaylanmis detay projesine uygun, yalitim yapmaya hazirlanan yiizeyin temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m? en az 0,400 kg sarf
edilecek sekilde bitiim emilsiyonun siiriilmesi, astar kuruduktan sonra saliimo alevi ile polimer bitiimlii 6rtityii alevlendirmeden birinci kat olarak
elastomer esasli 3 mm kalinlikta polyester kege tastyicili (-20 °C sogukta biikiilmeli) polimer bitiimlii 6rtiiniin seritler halinde tam yapistirma usulii
ile ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek yapistirilmasi, ikinci kat olarak elastomer esaslt 3 mm kalinlikta polyester kege tastyicili (-20 °C sogukta
biikiilmeli) polimer bitiimlii drtiiniin birinci kat ile ayn1 yonde olmak iizere seritler halinde tam yapistirma usuli ile ek yerleri an ez 10 cm
bindirilerek yapistirilmasi, insaat yerinde yiikleme, yatay diisey tasima ve bosaltma, her tiirlii malzeme ve zaiyati, iscilik ara¢ ve gereg giderleri,
gerektiginde ¢alisma sehpalart kurulmasi ve sokiilmesi ile miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil 1 m? fiyati:
OLGU:Projedeki dlgiilere gore yalitim yapilan biitiin yiizeyler hesaplanir.
NOT:Yalitim ortiileri igin gerekli koruma tedbirleri alinmali ve bedelleri kendi pozundan 6denmelidir.

Sira No 20

Poz No 15.270.1010

Tamm Cimento esash tek bilesenli kristalize su yalitim harei ile file takviyeli olarak, 2 kat halinde toplam 1.5 mm kalinlikta su yalitim yapilmasi

Birim M2

Tarifi Tasdikli detay projesine gore hazirlanmus yiizeylerin oynak, kirik, gatlak parcalardan, yag, toz ve benzeri yapismayi engelleyecek kalintilardan
arindirilmasi ve iiriin teknik uygulama sartlarina uygun sekilde yikanmasi, ¢imento esasli tek bilesenli kristalize yalitim harci tozu ile suyun {iriin
teknik uygulama sartlarina uygun oranlarda, topaksiz, homojen bir hale getirilinceye kadar karistirilmasi ve elde edilen harcin, kurumus yiizey
tizerine, birinci kat olarak firga, mala yada piiskiirtme yontemi ile ayni dogrultuda uygulanmas ve tizerine 75 gr/m? agirhiginda filenin ek yerleri
birbiri iizerine en az 10 cm binecek sekilde yerlestirilmesi, tiriin teknik uygulama sartlarina uygun siire gegtikten sonra ikinci kat olarak, ¢imento
esasli tek bilesenli kristalize yalitim harcinin, birinci kat uygulamaya dik sekilde fir¢a, mala yada piiskiirtme yontemi ile yiizeye uygulanmasi, her
tirlii malzeme ve zaiyaty, is¢ilik arag ve gereg giderleri, is yerinde yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, gerektiginde ¢alisma sehpalar
kurulmasi ve sokiilmesi ile miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil 1 m? fiyati:
OLGU:Projedeki olgiilere gore yalitim yapilan biitiin yiizeyler hesaplanir.

Sira No 21

Poz No 15.275.1111

Tanim 250/350 kg cimento dozlu kaba ve ince hargla siva yapilmasi (dis cephe sivasi)

Birim M2

Tarifi 1 m? disli kuma 250 kg ¢imento katilmasi ile hazirlanan hargla ortalama 2 cm kalinliginda kaba siva yapilmasi, tizerine 1 m® mil kumuna 350 kg
¢imento ilavesiyle hazirlanan hargla ortalama 0,8 cm kalinhginda ince siva yapilmasi, duvar yiizeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanmasi,
her tiirlii malzeme ve zayiati, is¢ilik, ¢aliyma sehpalari, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve diigey tasima, bosaltma, yiiklenici genel giderleri ve kar
dahil, 1 m? fiyati:

Sira No 22

Poz No 15.275.1112

Tanmm 200/250 kg kire¢/cimento karisimi kaba ve ince hargla siva yapilmasi (i¢ cephe sivasi)

Birim M2

Tarifi 1 m* disli kuma 200 kg ¢imento ve 0,128 ton torbali sénmiis kire¢ katilarak hazirlanan hargla ortalama 2 cm kalinliginda kaba siva yapilmasi,
tizerine 1 m* mil kuma 250 kg ¢imento ve 0,076 ton torbali sonmiis kire¢ katilarak hazirlanan harcla ortalama 0,8 cm kalinliginda ince siva
yapilmasi, gerekli zamanlarda sulanmasi, duvar yiizeyinin temizlenmesi, her tiirlii malzeme ve zayiat, is¢ilik, calisma sehpalar insaat yerindeki
yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, yiiklenici genel giderleri kar1 dahil,1 m? fiyati:

Sira No 23

Poz No 15.275.1113

Tamm 250/350 kg kire¢/cimento karisimi kaba ve ince hargla siva yapilmasi (tavan sivasi)

Birim M2
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Tarifi 1 m? kuma 350 kg ¢imento katarak hazirlanan hargla beton veya betonarme yiizler iizerine serpme atilmasi, tizerine 1 m* mil kuma 250 kg ¢imento
ve 0,076 ton torbali sénmiis kire¢ katilarak hazirlanan hargla bir defada ortalama 1,2 cm kalinhiginda siva yapilmasi, gerekli zamanlarda sulanmasi,
duvar yiizeyinin temizlenmesi, her tiirlii malzeme ve zayiati, is¢ilik, calisma sehpalari ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma,
yiiklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:

Sira No 24

Poz No 15.275.1116

Tamm 250 kg ¢cimento dozlu harg ile kaba siva yapilmasi

Birim M2

Tarifi 1 m? disli kuma 250 kg ¢imento katilmasi ile hazirlanan hargla ortalama 2 cm kalinliginda kaba siva yapilmasi, duvar yiizeyinin temizlenmesi,
gerekli zamanlarda sulanmasi, her tiirlii malzeme ve zayiati, is¢ilik, ¢alisma sehpalar, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tagima, bosaltma,
yiiklenici genel giderleri ve kér1 dahil, 1 m? fiyati:

Ao VTS S FURR SUT I I SRR 1

Sira No 25

Poz No 15.280.1011

Tanim Saten al¢1 kaplamasi yapilmasi (ortalama 1 mm kalinhk)

Birim M2

Tarifi Saten perdah yapilacak yiizeylerin dikkatle temizlenip ¢apaklarindan arindirilmasi, temizlendikten sonra hazirlanan saten al¢1 harcinin ortalama 1
mm kalinlikta olacak sekilde gelik mala kullanilarak yiizeye uygulanmasi, zimparalanmast, tozlardan temizlenmesi igin her tiirlii malzeme ve
zayiati, igyerinde yiikleme, yatay ve diisey tagima, bosaltma, is¢ilik, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, 1 m2 fiyati.

OLCU :

1) Projedeki 6lgiilere gore, stvanan biitiin yiizler (bosluk yanlari dahil) hesaplanir.

2) Dograma pervazlari ve varsa ahsap siipiirgelik altinda kalan siva yiizeyleri hesaba katilir.
3) Biitiin bosluklar ve diger cins kaplama yiizeyleri diisiiliir.

Sira No 26

Poz No 15.280.1012

Tanm Makina algsi ile tavanlara 15 mm kalinh@inda tek kat alci siva yapilmasi

Birim M2

Tarifi Fabrikasinca kuru olarak hazirlanmis ve torbalar tizerinde yazili kullanma talimatina uyularak algili tek kat makine sivasi malzemesinin uygun
miktarda su ile karistirilarak elde edilen harg ile tavan yiizeylerine ortalama 1,5 cm kalinliginda tek kat siva yapilmasi, duvar yiizeyinin
temizlenmesi, her tiirlii malzeme ve zayiat, is¢ilik, calisma sehpalari, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, miiteahhit genel
giderleri ve kar1 dahil, 1 m? fiyat: :

OLCU :
1) Projedeki 6lgiilere gore, stvanan biitiin yiizler (bosluk yanlari dahil) hesaplanir.
2) Biitiin bosluklar ve diger cins kaplama yiizeyleri diisiiliir

Sira No 27

Poz No 15.280.1013

Tanim Makina algisi ile duvarlara 20 mm kalinhginda tek kat algi siva yapilmasi (Beton, tugla vb. yiizeylere)

Birim M2

Tarifi Fabrikasinca kuru olarak hazirlanmig ve torbalar iizerinde yazili kullanma talimatina uyularak algil tek kat makine sivasi malzemesinin uygun
miktarda su ile karistirilarak elde edilen harc ile duvar yiizeylerine ortalama 2 cm kalinliginda tek kat siva yapilmasi, duvar yiizeyinin temizlenmesi,
her tiirlii malzeme ve zayiati, is¢ilik, ¢aliyma sehpalari, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kar
dahil, 1 m? fiyat: :

OLCU :

1) Projedeki dlgiilere gore, sivanan biitiin yiizler (bosluk yanlart dahil) hesaplanir.

2) Dograma pervazlari ve varsa ahsap siipiirgelik altinda kalan siva yiizeyleri hesaba katilir.
3) Biitiin bosluklar ve diger cins kaplama yiizeyleri diigiiliir.

Sira No 28

Poz No 15.375.1054

Tamm (42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarinda, her tiirlii desen ve yiizey 6zelliginde, 1.kalite, renkli seramik yer karolari ile 3 mm
derz aralikh déseme kaplamasi yapilmasi (karo vapistiricisi ile)

Birim M2

Tarifi Onaylanmis detay projesine uygun diizgiin yiizeyin, yapismay1 engelleyici kir, toz, capak ve benzeri kalintilardan arindirilmasi ve nemlendirilmesi,

yiizey lizerine ¢imento esasli, yiiksek performansli, kayma 6zelligi azaltilms, agik bekletme siiresi uzatilmis karo yapistiricinin siiriilmesi ve 6zel
tarak ile yivlendirilmesi, (42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarinda her tiirlii desen ve yiizey 6zelligine sahip, Lkalite, renkli seramik yer
karosunun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz araliklar1 birakilarak désenmesi, derzlerin istenilen renkte ¢imento esasli, standart
performansh derz dolgu malzemesi ile doldurulmasi, kaplama yapilan yiizeyin temizlenmesi, her tiirlii malzeme ve zaiyat, is¢ilik ara¢ ve gereg

giderleri, is yerinde yiikleme, yatay ve diisey tagima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kart dahil 1 m? fiyati:
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Sira No 29

Poz No 15.380.1056

Tamm (20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarinda, her tiirlii desen ve yiizey ozelliginde, 1.kalite, renkli seramik duvar
karolari ile 3 mm derz arahkh duvar kaplamasi vapilmasi (karo vapistiricisi ile)

Birim M2

Tarifi Onaylanmus detay projesine uygun diizgiin yiizeyin, yapismayi engelleyici kir, toz, ¢apak ve benzeri kalintilardan arindirilmasi ve nemlendirilmesi,
yiizey lizerine ¢imento esasli, yiiksek performansli, kayma 6zelligi azaltilmis, agik bekletme siiresi uzatilmis karo yapistiricinin siiriilmesi ve 6zel
tarak ile yivlendirilmesi, (20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarinda her tiirlii desen ve yiizey 6zelligine sahip, Lkalite,
renkli seramik duvar karosunun, mastarina uygun olarak, 3 mm derz araliklar1 birakilarak ddsenmesi, derzlerin istenilen renkte ¢imento esasli,
standart performansli derz dolgu malzemesi ile doldurulmasi, kaplama yapilan yiizeyin temizlenmesi, her tiirlii malzeme ve zaiyati, is¢ilik arag ve
gereg giderleri, is yerinde yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kar dahil 1 m? fiyati:
Olgii:Kaplama yapilan yiizeyler projesi iizerindeki dlgiilere gore hesaplanir.

Sira No 30

Poz No 15.385.1028

Tamm 60 x 60 cm anma ebatlarinda, her tiirlii desen ve yiizey 6zelliginde, 1.kalite, renkli, sirh porselen karo ile 3 mm derz arahkh déseme
kaplamasi vapilmasi (karo vapistiricisi ile)

Birim M2

Tarifi Onaylanmis detay projesine uygun diizgiin yiizeyin, yapismayi engelleyici kir, toz, ¢apak ve benzeri kalintilardan arindirilmasi ve nemlendirilmesi,
yiizey tizerine ¢imento esasli, yiiksek performansli, kayma 6zelligi azaltilmis, agik bekletme stiresi uzatilmis karo yapistiricinin siiriilmesi ve 6zel
tarak ile yivlendirilmesi, 60 x 60 cm anma ebatlarinda her tiirlii desen ve yiizey 6zelligine sahip, Lkalite, renkli, sirli porselen karonun, mastar ve
tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz araliklar1 birakilarak désenmesi, derzlerin istenilen renkte ¢imento esasli, yiiksek performansli, yiiksek asinma
dayanimli, su emilimi azaltilmis derz dolgu malzemesi ile doldurulmasi, kaplama yapilan yiizeyin temizlenmesi, her tiirlii malzeme ve zaiyati,
is¢ilik arag ve gereg giderleri, is yerinde yiikleme, yatay ve diisey tagima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil 1 m? fiyati:
Olgii:Kaplama yapilan yiizey ve varsa siipiirgelik projesi iizerindeki dlgiilere gére hesaplanir.

Sira No 31

Poz No 15.410.1113

Tanmm 3 ¢cm kahinhginda renkli mermer levha ile dos kapl yapil (3 em x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilal))

Birim M2

Tarifi Sartnamesine uygun yapilmis tesviye betonu yiiziiniin temizlenmesi, 1slatilmasi, 4 cm kalliginda 400 kg ¢imento dozlu harg ile bir altlik
yapilmasi, bunun iizerine araliklar1 2 mm olmak iizere honlu veya cilali mermer levhalarin projesindeki sekil ve taksimata gore tesviyesinde
dosenmesi, derzlerin ve biitlin yiizeylerin ¢imento esasli derz macunu ile sivanmasi, doseme yiiziindeki, macunun yarim saat sonra temizlenmesi,
silinmesi ve bu islerin yapilmasinda gerekli her tiirlii is¢ilik, malzeme ve zayiati, isyerinde yiikleme-bosaltma, yatay-diisey tasima, yiiklenici genel
giderleri ve kar1 dahil, (tesviye betonu hari¢) 1 m? fiyati:

Sira No 32

Poz No 15.410.1313

Tanim Renkli mermer levha ile merdiven basamagi kaplamasi yapilmasi (basamak 3 cm, riht 2 cm kalinhginda) (honlu veya cilal)

Birim MT

Tarifi Sartnamesine uygun yapilmis mevcut beton basamak yiizeylerinin temizlenmesi, 1slatilmasi, 400 kg ¢imento dozlu hargla bir altlik yapilmasi, bunun
tizerine 3 cm kalinliginda honlu veya cilali mermer levha ile basamak ve 2 cm kalinhiginda honlu veya cilali mermer levha ile rihtin ayri ayr
yekpare sekilde hazirlanmasi ve kaplanmasi, temizlenmesi, silinmesi ve bu islerin yapilmasinda gerekli her tiirlii is¢ilik, malzeme ve zayiati,
isyerinde yiikleme-bosaltma, yatay-diisey tasima, yiiklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m fiyati:
Olgii: Siipiirgelikten basamak ucuna kadar basamak dis kenar1 boylari projesi tizerinden hesaplanir.

Sira No 33

Poz No 15.410.1413

Tamm 3 ¢cm kahinhginda renkli mermer levha ile dis denizlik yapilmasi (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilal)

Birim M2

Tarifi Sartnamesine uygun yapilmis mevcut yiizeylerinin temizlenmesi, 1slatilmasi, 400 kg ¢imento dozlu hargla bir altlik yapilmasi, bunun tizerine meyil
ve damlalikli olarak yekpare sekilde hazirlanmis 3 cm kalliginda honlu veya cilali mermer levhadan yapilmig dis denizligin yerine kaplanmasi,
temizlenmesi, silinmesi ve bu islerin yapilmasinda gerekli her tiirlii is¢ilik, malzeme ve zayiati, isyerinde yiikleme-bosaltma, yatay-diisey tasima,
yiiklenici genel giderleri ve kar1 dahil, 1 m? fiyati:

Sira No 34

Poz No 15.410.1513

Tanim 3 cm kalinh@inda renkli mermer levha ile parapet yapilmasi (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilah)

Birim M2
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Tarifi

Sartnamesine uygun yapilmis mevcut yiizeylerinin temizlenmesi, 1slatilmasi, 400 kg ¢imento dozlu hargla bir altlik yapilmasi, bunun tizerine meyil
ve damlalikl olarak yekpare sekilde hazirlanmis 3 cm kalmliginda honlu veya cilali mermer levhadan yapilmig parapetin yerine kaplanmasi,
temizlenmesi, silinmesi ve bu islerin yapilmasinda gerekli her tiirlii is¢ilik, malzeme ve zayiati, isyerinde yiikleme-bosaltma, yatay-diisey tasima,
yiiklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:

Sira No

35

Poz No

15.455.1001

Tanim

Plastik dograma imalat1 yapilmasi ve yerine konulmasi (sert pve dograma profillerinden her ¢esit kap, pencere, kaplama ve benzeri
imalat)

Birim

KG

Tarifi

Idarece onaylanmus proje ve detaylarina gore yapilan sert PVC profillerden plastik dogramalar ve aksesuarlari ve cam gitalart her tiirlii hava
sartlarina kars1 dayanikli, yiizeyleri piiriizsiiz olmalidir. PVC den mamul ana profil( Standardina gore et kalinligr siifi "A" olan ve goriiniir
yiizeylerdeki et kalinlig1 2,8 mm,goériinmeyen yiizeylerde ise 2,5 mm olmalidir.) kesitlerinde gerek 1s1 gerekse ses izolasyonu ve ayrica su
tahliyesini hizlandiracak sekilde tasarlanmig 6n odacik sistemi olacaktir. Metal takviye profilleri ile ana profillerin (kasa, kanat, orta kayit) gerekli
mukavemeti saglanacaktir. Metal takviye profilleri, sicak daldirma metodu ile yapilmis galvanizle pasa karsi korunmus, sacdan U veya kutu
profillerdir. Her iki halde de sac kalinlig1 kasa ve kanatlarda 1,5 mm'den fazla orta kayitda da 2 mm den fazla olmayacaktir. (Ancak gok genis kayit
ve kanatlarda yapilan hesaplama sonucu atalet momenti yukarida belirtilen sac kalinliklarindan yiiksek ¢ikarsa gikan sonuca uyumlu kalinlikta sac
kullanilmalidir.) Metal takviyeli PVC profiller plastik kose kaynagi, vida, kanat baglamasi vesair imkanlarla birlestirilerek yardimei dograma
profilleri, levhalar ve diger profiller yardimu ile her gesit pencere dogramast, kapi, camekan ve benzeri imalat yapilir. imalatgi firmaca Gnerilen
sisteme uygun olarak kanat araliklar iki sira EPDM kauguk, neopren veya tpe contalarla izole edilecektir. Her cins ve kalinliklardaki camin
takilmast, cam gitalar1 yardimi ile olur. Imalatgi firmaca 6nerilen sisteme uygun olarak cam tespiti conta, mastik ve diger usullerle saglanacaktir.
Her pencere kanat gergevesi (dogramast) dograma kasasina en az 2 (iki) ) kapi kanat gergevesi ise en az 3 (i) mentese ile tespit edilir. Menteseler
kanadin ayarli ¢alismasini saglayacak mukavemette ve dizayninda olacaktir. Plastik dograma kasa ve kanat bilesimleri 45 derece kesilerek bu is i¢in
gelistirilmis makinalarla kaynatilmak suretiyle imalat: yapilan plastik dogramanin kargir aksama veya demir konstriiksiyona (kor kasa) tespiti
yapilacaktir.

(Kargir aksama montaj 3 sekilde olabilir.

a)Kenet lamalar ile; Kenet lamalari uygun boyutta vida ile bir tarafindan dogramaya monte edilir, dograma yerine yerlestirildikten sonra kenet
lamasi diger tarafindan yine uygun boyutta vida ile kargir aksama monte edilir.

b)Celik dubeller ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dograma tizerinden kargir aksama da gegecek sekilde yuva agilir. Bu
yuvaya, uygun boyutta se¢ilmis gelik dubel yerlestirilir ve sikilir.

¢)Celik montaj vidalar1 ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dograma tizerinden kargir aksama da gececek sekilde yuva agilir. Bu
yuvaya, uygun boyutta se¢ilmis gelik montaj vidalar1 yerlestirilir ve sikilir.

Kor kasaya montaj 2 sekilde olabilir.

a) Sac vidalar1 ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dograma iizerinden kor kasaya da gegecek sekilde yuva agilir. Bu yuvaya,
uygun boyutta segilmis sac vidalar1 yerlestirilir ve sikilir.

b) Kilit profilleri ile; Kilit profillerinin dogramaya takilacak birinci par¢asi dograma tizerine her yonden takilir. Dograma yerine yerlestirildikten
sonra, kilit profillerinin ikinci pargasi, birinci parga ile kilitlenecek sekilde yerine yerlestirilir.)

Su, hava, ses gegirmeyecek sekilde sizdirmazligin saglanmasi, kanat araliklarinda izolasyonu saglayacak contalarin sisteme uygun olarak yerlerine
tespiti igin her tiirlii malzeme ve zayiati, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, iscilik, arag ve gere¢ giderleri, miiteahhit genel
giderleri ve kar dahil, yerine monte edilmis plastik dogramanin 1 kg fiyati:

OLCU:

1)Yalniz sert PVC plastik dograma malzemesi, epdm, neopren veya tpe contalar, silikon esasl macun, tespit vidalar1 veya kilit profilleri, birlegsim
pargalari, profil iginde bulunan takviyeler birlikte tartilir.

2)idare liizum gordiigii takdirde proje boyutlari iizerinden, profillerin tablodaki agirliklarina gore tart: agirlhigini tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde
tablolara nazaran %7 agirhk fazlasina kadar 6deme vapilir. Tablodaki agirliklara nazaran tarti neticesi bulunan agirhdin az olmasi halinde. vapilan

Sira No

36

Poz No

15.460.1004

Tamm

Renkli-parlak veya kumlanmis veya satinajh ve eloksalli 1s1 yalitimsiz aliiminyum dograma imalat1 yapilmasi ve yerine konulmasi

Birim

KG
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Tarifi idarece onanmus proje, detay resimleri ve begenilmis numunesine gore; simiflandirma, kimyasal bilesim, mekanik 6zellikleri, tasarim, 6lgii ve
kalinlik toleranslar1 bakimindan mevcut standartlara ve teknik sartnamesine uygun ekstriizyonla bigimlendirilmis, tastyici aliiminyum dograma
profilleri (kasa, kayit, kanat profilleri) renkli-parlak kumlanmis veya satinajhi eloksalli aliiminyum profillerle; her tiirlii bir veya ¢ift eksenli, normal
ag1lir veya siirme vs. pencere, camekan, kapi kanad1 ve kasasinin v.b. fabrikada imali, her tiirlii montaj malzemeleri (epdm fitili, montajin
yapilacag: yerle (kor kasa vs) dograma arasinda 1s1, su, hava sizdirmazlig yalitimini saglamak i¢in PVC pestili (bitiimlii folyo bant), montaj diibeli
vs.) ile yerine takilmasi ve ¢alisir halde teslimi, isyerine nakli, her tiirlii malzeme zayiat, is¢ilik, is yerinde yatay ve diisey tasima giderleri,
miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, 1 kg fiyati :

OLGU: 1)Aliiminyum imal edilen aksam ile birlikte tartilir (vida, pergin, koruma ambalaji dahil). Birlikte tartilmast halinde; kilit ve ilaveleri,
pencere kollari, kap1 kollari, menteseler, vasistas makas ve ¢arpmalar, siirgiiler, kapr altt firgalari, hidrolik mekanizmalar, pivot mekanizmalari,
siirme ve ¢ift eksen mekanizmalar1 v.b. gibi ayrica bedeli 6denen aksesuarlar varsa agirliklar diisiiliir. Aksesuar bedelleri varsa kendi rayicinden
yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline % 25 miiteahhit kari ve genel gider ilave edilerek 6denir.

2)idare liizum gordiigii takdirde proje boyutlari {izerinden, profillerin tablodaki agirliklarina gére tarti agirligini tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde
tablolara nazaran %7 agirlik fazlasina kadar 6deme yapilir. Tablodaki agirliklara nazaran tart: neticesi bulunan agirhigin az olmasi halinde, yapilan
imalatin idarece kabul edilmesi sartiyla tart: esas alinir.

NOT: 1)Tastyic1 aliminyum profilleri statik hesaba gore gerekli mukavemeti saglamasi sarti ile 2 mm ( £ %10) et kalinliginda olacaktir. (Tastyict
0zelligi olmayan cam ¢italari, T bini profilleri, adaptor profilleri, kosebentler vs. gibi tamamlayici profillerde bu sart aranmaz).

2)Dogramalarin kose birlesimlerinde aliiminyum profilden mamul kose baglama elemani (1s1 yalittmli olmasi halinde 1s1 yalitiml profilin her iki

Sira No 37

Poz No 15.470.1010

Tanim Pve ve aliiminyum dogramaya profil ile 4+4 mm kalinhkta 12 mm ara bosluklu cift camh pencere iinitesi takilmasi

Birim M2

Tarifi 4+4 mm kalinlikta, 12 mm ara bosluklu ¢ift camli pencere {initesinin takilacag: yerin olgiisiine gore hazirlanmasi, cam yuvasina takozlarin
konulmasi ve camin yuvaya yerlestirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulmasi, camlama takozlari ile iinitenin dengelenmesi, profillerin birlesim
yerlerine puntalama seklinde nétral (asitsiz) silikon ¢ekilmesi, ingaat yerinde yiikleme, yatay diisey tasima ve bosaltma, her tiirlii malzeme ve
zaiyatl, is¢ilik arag ve gereg giderleri, yiiklenici genel giderleri ve kar1 dahil 1 m? fiyati:

OLQU: Projedeki dlgiilere gore cam takilan alanlar hesaplanir.

Sira No 38

Poz No 15.535.1051

Tanm 60 x 60 cm ebatlarinda sert pve den yapilmis her renk ve desende asma tavan karolari ile asma tavan yapilmasi

Birim M2

Tarifi Idarece onaylannus proje ve detaylarina gore 24 mm genisliginde T ana ve ara tastyic1 profillerin, 40 cm uzunlugunda 4 mm ¢apindaki 6zel ayarlt
galvanizli ¢elik aski takimlar ile 60 cm aralikli mesafede ve istenilen kottaki diizeyde teraziye alinarak asilmasi, tavan kenarlarmna 0,50 mm
kalinhginda L profillerin doniilmesi, T ana ve ara tastyic1 profillerin iizerine istenilen renk ve desende 60x60 cm ebadinda sert PVC den yapilmig
asma tavan karolarmin yerlestirilmesi, elektrik armatiirleri veya tesisat 6zelliklerine gére yerlerin agilmasi suretiyle asmatavan teskili i¢in at6lye
masraflari, insaat yerinde yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, her tiirlii malzeme ve zaiyat, is¢ilik, ara¢ ve gere¢ giderleri, miiteahhit genel
giderleri ve kar1 dahil 1 m2 fiyati:

OLGU :1) Asma tavan yapilan yiizeyler dlgiiliir.

Sira No 39

Poz No 15.540.1522

Tamm Yeni siva yiizeylere astar uygulanarak iki kat Su bazh Plastik Mat I¢ Cephe Boyasi (Ortiiciiliik Sinif:2 YOD:Simf2 Parlakhik:G3)
vapilmasi (i¢c cephe)

Birim M2

Tarifi Boyanacak yiizeyde; zimpara, taslama ve temizlik yapildiktan sonra, 0,070 L su bazli astar uygulanir, bunun iizerine istenilen renkte 2 katta
ortalama 0,130 It su bazli Plastik Mat boya yapilmast i¢in her tiirlii malzeme ve zayiati, is¢ilik, yiiklenici genel giderleri ve kéri dahil, 1 m? fiyati:
Olgii: Projesi iizerinden boya yapilan yiizeyler 8lgiiliir. Tiim bosluklar diisiiliir.

Sira No 40

Poz No 15.540.1525

Tamm Saten al¢ihi ve al¢ipanel yiizeylere astar uygulanarak iki kat Su bazh Plastik Mat I¢ Cephe Boyasi (Ortiiciiliik Siif:2 YOD:Simif2
Parlaklik:G3) vapilmasi (i¢c cephe)

Birim M2

Tarifi Boyanacak yiizeyde zimpara yapilip, zimpara tozlar1 temizlendikten sonra, 0,070 L su bazl astar uygulanir, bunun tizerine istenilen renkte 2 katta

ortalama 0,120 It su bazli Plastik Mat boya yapilmasi igin her tiirlii malzeme ve zayiati, is¢ilik, yiiklenici genel giderleri ve kar1 dahil, 1 m? fiyati:
Olgii: Projesi iizerinden boya yapilan yiizeyler 6lgiiliir. Tiim bosluklar diisiiliir.

Not: 3 m den yiiksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Siva igin is iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.
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Sira No 41

Poz No 15.540.1605

Tanm Briit beton, sivali veya eski boyal yiizeylere, astar uygulanarak Silikon esash su bazh Dis Cephe Boyasi1 (V1: W3:G3) yapilmasi (dis cephe)

Birim M2

Tarifi Boyanacak yiizeylerin raspalama yapilarak, ¢apaklarin ve fazla grenli kisimlarin bertaraf edildikten sonra 0,111 It astar siiriilmesi, tizerine tizerine 2
katta ortalama 0,200 It isabet etmek iizere istenilen renkte silikon esasli su bazli boyanin firga veya rulo ile yiizeye uygulanmast igin gerekli her
tirlii malzeme ve zayiaty, iscilik, yiiklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:
Olgii: Projesi {izerinden boya yapilan yiizeyler dlgiiliir. Tiim bosluklar diisiiliir.

Sira No 42

Poz No 48.535.1001

Tanmm 60x60 cm ebadinda 15 mm kahnhginda tasyiinii plakadan asma tavan yapilmasi

Birim M2

Tarifi idarece onaylanmus proje ve detaylarina gore 24 mm genisliginde T ana ve ara tastyici profillerin, 40 cm uzunlugunda 4 mm ¢apindaki 6zel ayarlt

galvanizli ¢elik aski takimlar ile 60 cm aralikli mesafede ve istenilen kottaki diizeyde teraziye alinarak asilmasi, tavan kenarlarma 0,50 mm
kalmliginda L profillerin doniilmesi, T ana ve ara tastyici profillerin iizerine 60x60 cm ebadinda 15 mm kalinliginda tasyiinii plakalarin
yerlestirilmesi, elektrik armatiirleri veya tesisat 6zelliklerine gore yerlerinin agilmasi suretiyle asma tavan teskili i¢in her tiirlii malzeme ve zayiati,
at6lye masraflari, igyerinde yatay ve diisey tasima, bosaltma, iscilik, yiiklenici kar1 ve genel giderler dahil 1 m? fiyatidir.

Olgii:
1) Asma tavan yapilan yiizeyler 6lgiiliir.
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